
Konfigurowanie rejestratora z wbudowanym przełącznikiem PoE 

To jest instrukcja konfiguracji rejestratora NVR EVOS z wbudowanym przełącznikiem PoE 

 

1. Sprawdzenie adresacji IP 

Pracę rozpoczynamy od sprawdzenia lub ustawienia adresów IP w naszych urządzeniach.  

• Sprawdzamy adres Routera w sieci LAN. W naszym przypadku będzie to 10.0.8.1. Adres 

routera będzie jednocześnie adresem bramy dla wszystkich urządzeń pracujących w naszej 

sieci LAN 

• Sprawdzamy ustawienia serwera DHCP. Urządzenia CCTV powinny posiadać adresy IP nadane 

ręcznie z poza puli DHCP. 

• Ustawiamy adres naszego komputera PC zgodną z adresacją sieci LAN. W naszym przypadku 

nadamy sobie adres 10.0.8.208.  

• Przechodzimy do parametru: karta sieciowa 1 

• Ustawiamy adres rejestratora. Po wcześniejszym wykluczeniu konfliktu z działającym 

serwerem DHCP wybrałem adres: 10.0.8.207. Maska 255.255.255.0 zgodna z istniejącą w 

sieci LAN. Brama: 10.0.8.1 to adres naszego routera który posiada „wyjście” do Internetu. 

Proponowane serwery DNS: 8.8.8.8 aby poprawnie działały nam usługi które wykorzystują 

nazwy domenowe. 

W interfejsie lokalnym GUI wybieramy:  

Menu główne -> Ustawienia systemu -> Ustawienia sieci -> karta sieciowa 

 

  



2. Konfiguracja przełącznika PoE 
 

• Rejestrator z wbudowanym przełącznikiem PoE obsługuje 2 podsieci. 

• Główny port RJ45 posiada adres (w naszym przypadku 10.0.8.207) z sieci LAN 

• Wbudowany przełącznik PoE pracuje w podsieci o innej adresacji. Fabryczny adres 

przełącznika to 192.168.3.2 i nie musimy tego adresu zmieniać. 

• Sprawdzenie adresacji IP na wbudowanym przełączniku PoE.  

Wybieramy: Karta sieciowa „PSE Karta sieciowa” 

• Domyślnie urządzenia z obu sieci są odseparowane i nie „widzą” się wzajemnie. Jest 

możliwość dostępu do kamer od strony głównego portu LAN poprzez przekierowanie 

portów TCP w rejestratorze. 

• Karta sieciowa od strony LAN i porty PoE na wbudowanym przełączniku nie mogą być w 

tej samej podsieci. 

 

W interfejsie lokalnym GUI wybieramy:  

Menu główne -> Ustawienia systemu -> Ustawienia sieci -> karta sieciowa -> PSE Karta sieciowa 

 

 

 

  



3. Przykładowa adresacja 
 

Poniżej przedstawiam przykładowy schemat adresacji urządzeń IP.  

Możemy zauważyć że: 

• Komputer serwisu/instalatora możemy podłączyć po stronie sieci LAN jak i po stronie 

przełącznika PoE. 

• Kamery IP możemy podłączyć do rejestratora do wbudowanego przełącznika. Kamery muszą 

posiadać adresację 192.168.3.x oraz do dodatkowego przełącznika PoE o adresacji 10.0.8.x 

• Program SearchConfig Tool V2.0 może wyszukać kamery w sieci LAN jak i na wbudowanym 

przełączniku PoE rejestratora. W zależności gdzie podłączymy komputer. 

 

 

 

 

 

 

 

  



4. Dodawanie kamer IP 

W interfejsie lokalnym GUI wybieramy:  

Menu główne -> Kamery IP -> Kanały -> Ust. podstawowe 

 

Poniżej okno przedstawiające aktywną funkcję „Plug-and-Play”.  

Aby wywołać okno, wybieramy ikonę  z kolumny Edytuj i okna „Dodane urządzenia” 

 

Fabrycznie/domyślnie kanały IP na wbudowanym przełączniku PoE posiadają aktywowaną funkcję 

„Plug-and-Play”. 

Tryb Plug-and-Play – Automatyczne dodanie kamery do rejestratora. Kamera musi zostać 

podłączona bezpośrednio do wbudowanego przełącznika PoE w rejestratorze.  

Warunki jakie trzeba spełnić aby zadziałał tryb „plug-and-play”: 

• Podłączenie kamery EVOS „nieaktywowanej” z serii LITE spowoduje automatyczne 

aktywowanie kamery z hasłem rejestratora, dodanie kamery do kanału odpowiadającemu 

fizycznie portowi PoE. 

Kamera otrzyma losowy adres IP z zakresu podsieci 192.168.3.3 do 192.168.3.254 

Na poniższym zdjęciu kamery zostały podłączone fizycznie do portu 3 i 5 wbudowanego 

przełącznika PoE 

 



 

Niebieska ikona  z kolumny „Stan połączenia” informuje nas o poprawnym zestawieniu 

połączenia. 

• Podłączenie (z fabrycznym adresem 192.168.1.2) kamery EVOS z serii PRO spowoduje 

automatyczne dodanie kamery do rejestratora do kanału odpowiadającemu fizycznie portowi 

PoE. 

Kamera otrzyma nowy losowy adres IP z zakresu podsieci 192.168.3.3 do 192.168.3.254 

Kamera EVOS serii PRO fabrycznie posiada hasło „admin” i rejestrator z takim hasłem dopisze 

kamerę do rejestratora. 

 

Próba zalogowania się do kamery podłączonej do wbudowanego przełącznika PoE na dane 

login: admin i hasło: admin wymusi na nas ustawienie nowego hasła. Po zmianie hasła w 

kamerze IP należy wykonać aktualizację haseł w oknie „Dodane urządzenia” rejestratora NVR 

EVOS. 

 

  



Tryb „Dodaj ręcznie” – Ręczne dodawanie kamery do rejestratora. Kamera może posiadać 

adres IP „od strony” wbudowanego przełącznika PoE tj. z zakresu 192.168.3.3 do 

192.168.3.254 lub adresację IP „od strony” sieci LAN tj. w naszym przypadku od 10.0.8.2 do 

10.0.8.254 

Warunki jakie trzeba spełnić aby zadziałał tryb „dodaj ręcznie”: 

• Kamery wcześniej muszą posiadać odpowiedni adres IP oraz znane nam hasło 

• Adres IP kamery zmieniamy w pierwszej kolejności programem SearchConfig V2.0 

• Po dopasowaniu adresu kamery do adresacji interfejsu sieciowego rejestratora możemy 

przejść do aktywacji. 

• Nie można aktywować kamery jeśli adres kamery i komputera znajduje się w różnych 

podsieciach (dla maski 255.255.255.0 trzy pierwsze oktety muszą być identyczne w kamerze i 

komputerze) 

 

 

Zmiana adresu IP kamery: 

1 -  zaznaczamy wybraną kamerę 

2 – w celu zmiany adresu IP klikamy w „Network Parameters” 

3 – Wpisujemy nowy adres IP dla wybranej kamery 

 

  



Aktywacja kamery: 

1 -  zaznaczamy wybraną kamerę 

2 – w celu aktywacji klikamy w „Activate Device” 

3 – Wpisujemy nowy hasło dla kamery IP 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Podłączenie komputera i wyszukiwanie kamer w zależności od miejsca instalacji. Poniżej 

przykładowa instalacja z podłączonymi kamerami 1, 2, 3, 4, 5 

Kamera 1 – podłączona bezpośrednio do wbudowanego przełącznika PoE w rejestratorze NVR EVOS. 

W tym przypadku jeśli kamera EVOS LITE posiada status „nieaktywowana” zostanie aktywowana 

automatycznie, otrzyma odpowiedni adres IP oraz hasło rejestratora. Kamera EVOS serii PRO która 

posiada fabryczne hasło i adres IP także zostanie automatycznie dodana do rejestratora oraz otrzyma 

odpowiedni adres IP, hasło pozostanie fabryczne „admin” 

Kamera 2 – podłączona poprzez przełącznik PoE pośredniczący. Kamery nie mogą być dodane w 

automatycznym trybie Plug-and-Play. Kamery należy dodać metodą ręczną. Wcześniej należy 

wykonać poprawną adresację każdej kamery. W wybranych kanałach w rejestratorze należy zmienić 

metodę dodawania z „Plug-and-Play” na „Dodaj ręcznie” i wpisać poprawne dane logowania do 

każdego kanału. Adresacja kamer musi być zgodna z podsiecią 192.168.3.3 do 192.168.3.254 

Kamerę należy wyszukać za pomocą oprogramowania SearchConfig Tool V2.0 i ustawić odpowiedni 

adres IP. Komputer z oprogramowaniem możemy podłączyć do sieci na wbudowanym przełączniku 

PoE w rejestratorze (lub innego przełącznika w sieci 192.168.3.x). Trzeba pamiętać o poprawnej 

adresacji komputera na czas konfiguracji urządzeń w zależności w której podsieci przeprowadzamy 

prace serwisowe. 

Kamerę nr 2 należy aktywować  

 

 

  



Kamera 3, 4, 5 – kamera podłączona do dedykowanego przełącznika PoE. Przełącznik pracuje w sieci 

LAN (w naszym przypadku adresacja to 10.0.8.xxx). Kamery należy wyszukać za pomocą 

oprogramowania SearchConfig Tool V2.0 i ustawić odpowiedni adres IP z podsieci LAN. Komputer z 

oprogramowaniem należy podłączyć po stronie sieci LAN. Trzeba pamiętać o poprawnej adresacji IP 

komputera na czas konfiguracji urządzeń w zależności w której podsieci prowadzimy prace 

serwisowe. 

 

 

 

 


