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Instrukcja bezpieczeństwa 
Instrukcje te mają na celu zapewnienie użytkownikowi to, że 
prawidłowe użycie produktu pozwoli uniknąć niebezpieczeństwa i 
utraty mienia. Przeczytaj uważnie niniejsze wskazówki i zachowaj je 
na przyszłość, zanim zaczniesz korzystać z urządzenia. instrukcją 
została stworzona w celu ułatwienia instalacji urządzenia. 
Szczegółowy interfejs zależy od konkretnego produktu i 
oprogramowania. 
Najnowsza wersja będzie regularnie aktualizowana zgodnie z 
ulepszeniami oprogramowania i sprzętu naszego produktu. 
Zaktualizowane informacje zostaną uaktualnione w najnowszej 
wersji tej instrukcji bez uprzedniego powiadomienia. Środki 
ostrożności są podzielone na ,,Ostrzeżenia" i ,,Przestrogi". 
 

OSTRZEŻENIA 
Przestrzegaj tych środków bezpieczeństwa, aby zapobiec poważnym 
obrażeniom lub śmierci: 

 Napięcie wejściowe powinno odpowiadać SELV (Safety 
Extra Low Voltage). 

 Skontaktuj się z dystrybutorem w sprawie 
nieprawidłowej pracy. Nie należy rozkręcać ani 
modyfikować urządzeń w jakikolwiek sposób. 

 W przypadku urządzeń wewnętrznych należy unikać 
wilgoci, aby uniknąć pożaru lub porażenia prądem. 

 Przed instalacją na suficie upewnij się, że miejsce 
mocowania wytrzyma 4 krotność ciężaru urządzenia. 

 Aby uniknąć pożaru i porażenia prądem należy 
zabezpieczyć urządzenie przed wilgocią w przypadku 
urządzeń wewnętrznych. 

PRZESTROGI 
Postępuj zgodnie z tymi środkami ostrożności, aby zapobiec 
potencjalnym obrażeniom lub szkodom materialnym. 

 Oryginalny karton musi być używany do wysyłki i 
przechowywania, aby uniknąć uszkodzenia sprzętu. 

 Unikaj bezpośredniego kontaktu z czujnikiem obrazu. 
Zakryj urządzenie osłoną przeciwpyłową, gdy nie jest 
używane. 

 Nie celuj obiektywem w bardzo jasne miejsca (światło, 
światło słoneczne, laser), wpływa to na wytrzymałość 
przetwornika CMOS. 

 Nie umieszczaj urządzenia w ekstremalnie gorących, 
zimnych, zakurzonych lub wilgotnych miejscach oraz nie 
wystawiaj go na działanie silnego promieniowania 
elektromagnetycznego. 

 Aby uniknąć akumulacji ciepła, wymagana jest dobra 
wentylacja w środowisku pracy. 

 Upewnij się, że miejsce instalacji jest utrzymywane w 
wystarczającej odległości od otaczających urządzeń 
wrażliwych na promieniowanie elektromagnetyczne, aby 
zapobiec zakłóceniom. 

 Podczas używania trzymaj urządzenie z dala od cieczy. 
Zaleca   się używania oryginalnego opakowania podczas 
wysyłki. 

 Każda wymiana baterii urządzenia lub użycie 
niezgodnego typu może spowodować nieodwracalne 
uszkodzenie urządzenia. 

 Zmień domyślne hasło logowania przy pierwszym 
logowaniu do urządzenia, aby uniknąć utraty dostępu 
spowodowanej słabym hasłem. 

 Odłącz zasilanie elektryczne przed wyjęciem karty micro 
SD lub urządzenia USB.
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1. Konfiguracja rejestratora oraz dostęp 

do urządzenia 

1.1 Podłączenie rejestratora oraz domyślny 

adres IP urządzenia 
W zależności od modelu, rejestrator zasilamy 

dołączonym zasilaczem 12V DC lub podłączamy 

bezpośrednio do sieci 230V. W celu połączenia się z 

rejestratorem przez komputer, należy podłączyć urządzenie 

kablem internetowym bezpośrednio do komputera lub przez 

przełącznik sieciowy/router. Po pierwszym uruchomieniu 

rejestratora posiada on domyślny adres IP: 192.168.1.3. oraz 

(w zależności od modelu) domyślne hasło: admin. 

1.2 Wyszukiwanie urządzeń przez 

SearchConfig Tool 2.0 
Urządzenia możemy wyszukiwać przez dedykowane 

oprogramowanie SearchConfig Tool 2.0, które jest do 

pobrania na stronie internetowej: 

https://b2bgo.janexint.com.pl/pl/do-

pobrania/wyszukiwanie-kamer 

Po zainstalowaniu i uruchomieniu programu otworzy nam 

się okno, jak na rysunku poniżej:

 

https://b2bgo.janexint.com.pl/pl/do-pobrania?sf=name&st=asc&d=/Materialy%20Techniczne%20-%20Programy%20-%20Instrukcje%20-%20Portal%20Janex/EVOS_Nowy/Wyszukiwanie%20kamer
https://b2bgo.janexint.com.pl/pl/do-pobrania?sf=name&st=asc&d=/Materialy%20Techniczne%20-%20Programy%20-%20Instrukcje%20-%20Portal%20Janex/EVOS_Nowy/Wyszukiwanie%20kamer
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Rysunek 1 Okno programu SearchConfig Tool 2.0 

Program wyszuka również urządzenia, które mają inny adres 

IP niż komputer. Aby móc zalogować się do urządzenia, w 

pierwszej kolejności należy je aktywować. Zaznaczając 

nieaktywne urządzenie, wybieramy z lewej strony opcję 

Activate Device: 

 

Rysunek 2 Aktywacja urządzenia 

W wyskakującym oknie ustalamy hasło do urządzenia i 

klikamy przycisk Activate. Po aktywacji urządzenia możemy 

się do niego zalogować i zmienić adres IP rejestratora na 

adres znajdujący się w takiej samej puli adresów IP, co 

komputer. W tym celu zaznaczamy nieaktywne urządzenie, 

w lewym dolnym rogu wybieramy zakładkę Device Setting i 

wybieramy Network Parameters:  

 

Rysunek 3 Ustawianie parametrów sieci 

Wpisujemy parametry sieciowe takie jak adres IP, brama 

sieci, maska podsieci, adres serwera DNS.  

Przez program SearchConfig Tool możemy zmienić hasło do 

urządzenia, wgrać najnowsze oprogramowanie jak również 

zmieniać parametry dotyczące sieci czy dostępu do 

platformy mobilnej.
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1.3 Dostęp do rejestratora przez przeglądarkę 

internetową 
Zalecaną przeglądarką internetową jest internet 

explorer w wersji co najmniej 8.0. Rejestratory są również 

kompatybilne z przeglądarką Google Chrome oraz Microsoft 

Edge po zainstalowaniu wtyczki LocalService Web Plug-in 2. 

Wtyczka dostępna jest w sklepie Chrome Web Store. Po 

wpisaniu adresu IP w pasku adresu przeglądarki, Przy 

pierwszym uruchomieniu należy pobrać i zainstalować plugin 

NetVideo, który umożliwia zalogowanie się do urządzenia.  

 

Rysunek 4 Pobieranie wtyczki do przeglądarki 

Po ściągnięciu i zainstalowaniu wtyczek, wyświetli nam się 

interfejs logowania kamery. Z listy rozwijanej możemy 

wybrać język Polski interfejsu webowego. Należy wpisać 

nazwę użytkownika oraz hasło, które zostało ustalone w 

programie SearchConfigTool: 

 

Rysunek 5 Logowanie się do urządzenia 

Jeżeli wcześniej nie aktywowaliśmy urządzenia w programie, 

możemy to zrobić z poziomu przeglądarki. Wpisując w 

przeglądarkę domyślny adres IP rejestratora, logujemy się do 

urządzenia domyślną nazwą użytkownika i hasłem 

admin/admin. Po zalogowaniu się, należy zmienić domyślne 

hasło na nowe:
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Rysunek 6 Nowe hasło do urządzenia 

1.4 Dodawanie kamer do rejestratora 
Po zalogowaniu się do rejestratora, pokaże nam się 

okno podglądu na żywo. Aby dodać kamery do rejestratora 

należy wybrać opcję Ustawienia, następnie z menu po lewej 

stronie Kanał Cyfrowy: 

 

 

Następnie po naciśnięciu przycisku Szukaj, jeśli 

posiadamy podłączone kamery w tej samej sieci, powinny 

one zostać znalezione przez rejestrator. Przycisk Dodaj doda 

nam zaznaczoną kamerę do rejestratora z domyślnym 

hasłem, przycisk Szybkie dodawanie doda wszystkie 

znalezione kamery do rejestratora z domyślnym hasłem, 

natomiast przycisk Dostosowane dodawanie, pozwoli 

edytować parametry kamery (np. hasło) przed dodaniem. 

Należy zaznaczyć kamerę i wybrać przycisk Dostosowane 

dodawanie, aby ustawić prawidłowe hasło do kamery 

 

Rysunek 7 Dodawanie kamer do rejestratora 
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Rysunek 8 Ustawianie parametrów kamery 

W polu Nr kanału wybieramy kanał do którego ma być 

dodana kamera. Typ urządzenia wybieramy Prywatny w 

przypadku dodawania kamer Evos lub Onvif, w przypadku 

dodawania kamer innego producenta. Tryb połączenia 

wybieramy IPv4, pole Proxy IP zostawiamy puste. Wpisujemy 

nazwę użytkownika i hasło, kanał urządzenia w przypadku 

kamery ustawiamy jako kanał1, port urządzenia zostawiamy 

domyślną wartość 3000. Po naciśnięciu przycisku Potwierdź 

kamery powinny zostać dodane do rejestratora: 

 

Rysunek 9 Widok dodanych kamer 

1.5 Dostęp do chmury 
Jeżeli chcemy dodać urządzenie do aplikacji mobilnej, w 

oknie podglądu na żywo należy nacisnąć ikonkę QR kodu 

którą pokazano na rysunku poniżej: 

 

Rysunek 10 Uruchamianie dostępu do platformy
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Jeżeli rejestrator ma połączenie z internetem, po naciśnięciu 

przycisku dostępu do platformy pojawi nam się okno z 

kodami QR, dzięki którym możemy pobrać aplikację mobilną

 na telefon z systemem android oraz dodać rejestrator do 

aplikacji: 

 

Rysunek 11 Kody QR do pobrania aplikacji 

W zależności od tego, jaki posiadamy telefon pobieramy 

aplikację VideoSight dostępną w sklepach producentów lub 

skanujemy poniższy kod QR:  

  

 

Rysunek 12 Pobieranie aplikacji VideoSight – kod po lewej stronie dla systemu 
Android, kod po prawej stronie dla iOS 

Po zainstalowaniu i uruchomieniu aplikacji mobilnej należy 

utworzyć konto i zalogować się do aplikacji: 

 

Rysunek 13 Okno logowania aplikacji mobilnej EasyLive 
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 Po zalogowaniu w celu dodania urządzeń należy kliknąć 

ikonę Dodawanie nowych urządzeń która wyświetli się na 

środku ekranu. Następnie należy wybrać typ urządzenia, jaki 

chcemy dodać do aplikacji mobilnej   

Po wybraniu typu urządzenia, skanujemy kod QR 

rejestratora, który wyświetlił nam się po naciśnięciu 

odpowiedniego przycisku przy podglądzie na żywo: 

  

Rysunek 15 Skanowanie kodu QR

 

Rysunek 14 Dodawanie kamery do aplikacji 
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Możemy również dodać nasze urządzenie ręcznie, wpisując 

jego nr ID, który odnajdziemy z poziomu przeglądarki 

odpowiednio w zakładce Ustawienia-System-Konserwacja-

Aktualizacja w polu Numer fabryczny: 

 

Rysunek 16  Numer ID do dodania urządzenia 

Po wpisaniu numeru ID (lub zeskanowaniu kodu QR 

urządzenia) należy wpisać nazwę użytkownika oraz hasło do 

rejestratora. Jeżeli wszystkie dane zostały wpisane 

prawidłowo, w aplikacji powinno pojawić się nowe 

urządzenie: 

 

Rysunek 17 Podgląd z dodanego urządzenia
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1.6 Dostęp do rejestratora przez dedykowane 

oprogramowanie 
Zarządzanie urządzeniami firmy Evos z poziomu komputera 

jest możliwe przez dedykowane oprogramowanie klienckie 

NetVideo. Program umożliwia sterowanie i zarządzanie 

obrazem z kamer oraz rejestratorów. W pierwszej kolejności 

należy pobrać program znajdujący się na stronie 

internetowej: https://b2bgo.janexint.com.pl/pl/do-

pobrania-Net-Video  

Po zainstalowaniu, podczas pierwszego uruchomienia, 

program zażąda ustalenie hasła początkowego oraz wymaga 

ustawienie odpowiedzi na pytania pomocnicze: 

 

Rysunek 18 Ustawienie hasła początkowego 

Po ustawieniu hasła oraz pytań pomocniczych, w celu 
dodania urządzenia z okna głównego wybieramy opcję 
Zarządzanie urządzeniami:  

 

Rysunek 19 Okno główne programu NetVideo 

Następnie za pomocą opcji w górnej części ekranu możemy 

dodać urządzenia poprzez auto wyszukiwanie(rys. 19) lub 

dodawanie ręczne urządzenia(rys. 20):

https://b2bgo.janexint.com.pl/pl/do-pobrania?sf=name&st=asc&d=/Materialy%20Techniczne%20-%20Programy%20-%20Instrukcje%20-%20Portal%20Janex/EVOS_Nowy/Program%20NetVideo%20System%20Smart%20Client%20Express
https://b2bgo.janexint.com.pl/pl/do-pobrania?sf=name&st=asc&d=/Materialy%20Techniczne%20-%20Programy%20-%20Instrukcje%20-%20Portal%20Janex/EVOS_Nowy/Program%20NetVideo%20System%20Smart%20Client%20Express
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Rysunek 21 Ręczne dodawanie urządzeń do aplikacji 

Po podaniu wszystkich danych, jakie są wymagane przez 

program tj. Nazwa urządzenia, adres IP, nazwę użytkownika, 

hasło oraz kanał wideo(dla kamery wybieramy domyślnie 

kanał 1, dla rejestratora tyle kanałów ile mamy kamer) i 

zatwierdzeniu przyciskiem Dodaj, Rejestrator powinien 

dodać się do oprogramowania klienckiego. Otwierając 

zakładkę Podgląd na żywo z menu po lewej stronie mamy 

możliwość podglądu obrazu z kamer dodanych do 

rejestratora:

 

Rysunek 22 Podgląd na żywo z kamer dodanych do rejestratora 

Więcej informacji dotyczących konfiguracji urządzeń firmy 

Evos znajduje się w pełnej instrukcji użytkownika.  

Rysunek 20 Auto wyszukiwanie urządzeń 


