
Konfigurowanie harmonogramu nagrywania 

Widok lokalny z poziomu rejestratora. Menu Ustawienia przechowywania 

 

 

 

  



Widok zdalny z poziomu przeglądarki internetowej. 

 

 

 

  



Opis funkcji w oknie harmonogram 

Harmonogram 

Jest to ciągłe nagrywanie strumienia wideo niezależnie od 
występujących zdarzeń. Przy wyborze takiego nagrywania zawsze 
mamy możliwość filtracji archiwum wg kryterium zdarzeń VCA.  
 
Zdarzenia (alarmowe, inteligentne, itp..) należy wcześniej 
skonfigurować na każdym kanale wideo.  
 
Zalecany typ nagrywania w większości przypadków. 

Port Nagrywanie wyzwalane z wejść alarmowych. 

Ruch 
Nagrywanie wyzwalane przez zwykłą detekcję ruchu. Detekcja 
ruchu jest traktowana jako zdarzenie 

Alarm utraty wideo Nagrywanie po utracie łączności z kamerą IP (np. z innej kamery) 

Ruch/Port Ruch lub Port 

Zakrycie Nagrywanie po sabotażu wideo (np. z innej kamery) 

Ruch i port Wystąpienie jednoczesne Ruchu i Alarmu 

Inteligentny alarm Nagrywanie wyzwalane przez wszystkie zdarzenia VCA 
 

  



Opis dodatkowych funkcji w oknie harmonogram 

Strumień / Typ 
strumienia 

Wybór strumienia do nagrywania. 
Główny strumień – strumień 1 w pełnej jakości  
Drugi strumień – strumień 2 w niskiej jakości 
 
W rejestratorach PRO istnieje możliwość nagrywania 
jednocześnie obu strumieni.  

Nadmiarowo / 
Nadmiarowe wideo 

Redundantne nagrywanie na drugim fizycznym dysku HDD. 
Drugi dysk musi być ustawiony jako redundantny. 

Włącz ANR / Włącz 
ANR (zakładka 
zaawansowany) 

Dodatkowe zabezpieczenie nagrań. Kamera zapisuje nagrania na 
karcie micro SD, tylko w przypadku problemów z łącznością z 
rejestratorem NVR. Po zakończeniu awarii nagrania są 
automatycznie synchronizowane z rejestratorem NVR. Warto 
jednak zauważyć, że formatowanie karty jest dostępne 
wyłącznie z przeglądarki, logując się do kamery, natomiast 
włączenie funkcji ANR z poziomu rejestratora. 

Nagrywanie audio / 
Zapis audio 

Nagrywanie ścieżki audio. Należy w kamerze wykonać 
konfigurację audio 

Czas zapisu (dni) / 
Przech. (dni) 

Określenie maksymalnego czasu przechowywania nagrań. 
Wartość 0 oznacza kasowanie ostatnich kilku godzin aby zwolnić 
miejsce  

Czas nagrania przed.. / 
Nagranie przed. 

Ciągłe buforowanie strumienia, aby w przypadku wystąpienia 
zdarzenia możliwy był zapis strumienia przed zdarzeniem. 

Czas nagrywania po 
alarmie / Opóźnienie 
nagrywania 

Kontynuacja nagrywania strumienia wideo po zakończonym 
zdarzeniu. 

 


