
Instrukcja konfiguracji RAID w rejestratorach EVOS serii NVR-4x40-R 
Fw rejestratora: V13.2.0.20210903_SP25 

Wchodzimy w menu główne rejestratora, następnie wchodzimy w Ustawienia(1)> Zarządzanie 

macierzą(2) i klikamy przycisk włącz macierz(3): 

 

Zostaniemy poinformowani o potrzebie ponownego uruchomienia rejestratora, klikamy przycisk 

Uruchom ponownie: 

 

Po ponownym uruchomieniu wchodzimy raz jeszcze w opcję zarządzanie macierzą, przechodzimy do 

zakładki Macierz(1) i klikamy przycisk Stwórz macierz(2): 

 

 



Pojawi się okienko, w którym należy nadać dowolną Nazwę macierzy(1), wybrać Rodzaj macierzy(2) 

oraz zaznaczyć wszystkie dyski fizyczne(3), które mają być wykorzystywane w RAIDzie(w naszym 

przypadku mieliśmy dyski 4x8TB oraz wybraliśmy RAID5): 

 

Po zatwierdzeniu ustawień, należy odczekać kilka minut na inicjalizację(Status inicjalizacji jest 

widoczny po przesunięciu suwaka(1)): 

 

Po zainicjowaniu dysków, informacja o inicjowaniu powinna zniknąć. Przechodzimy do zakładki 

Zarządzanie dyskami(1), w naszym przypadku pojawiły się 3 dyski (w RAID 5 jeden z dysków jest 

„zapasowy” i jego pojemność nie jest wykorzystywana do zapisu nagrań) co świadczy o prawidłowym 

stworzeniu macierzy. Należy sformatować widoczne dyski przyciskiem Inicjalizacja(2): 

 



Potwierdzamy wyskakujący komunikat o utracie danych i czekamy na zakończenie formatowania:  

 

UWAGA! Proces formatowania może trwać 10-15 minut na 1 dysk. W naszym przypadku 

formatowanie wszystkich dysków trwało ponad pół godziny. Po sformatowaniu dysków w 

ustawieniach zarządzania dyskami pojawią się używane i wolne pojemności dysków: 

 

Ostatnią czynnością jest przejście do Ustawień przechowywania(1). Z menu obok wybieramy 

Przydzielane grupy dysków(2) i wybieramy, które kanały mają być nagrywane dla danej grupy(3): 

 

Po zatwierdzeniu ustawień, nagrywanie powinno się rozpocząć, co możemy zweryfikować 

przechodząc do podglądu na żywo (pojawienie się zielonych ikonek nagrywania) lub odtwarzania:  

 


