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Analityki w kamerach EVOS

Seria ProSeria Lite

• Przekroczenie linii,
• Wtargnięcie.

• Przekroczenie linii(klasyfikacja obiektów),
• Wtargnięcie(klasyfikacja obiektów),
• Podwójne przekroczenie linii(klasyfikacja 

obiektów),
• Wałęsanie się,
• Pozostawienie/Zabranie przedmiotu,
• Detekcja parkowania,
• Detekcja biegu,
• Mapa ciepła,
• Zliczanie ludzi,
• Detekcja tłumu,
• Detekcja braku kasku,
• Detekcja zajętości miejsca pracy,
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Możliwości uruchamiania analizy wideo w 
kamerach serii PRO
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Analityki w kamerach EVOS
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Analityki w kamerach EVOS
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Liczenie osób(cele statystyczne)
• Liczba ludzi pionowo – montaż kamery na suficie pionowo w dół, zliczanie przepływu osób
• Obliczenie liczby osób w okolicy – montaż dowolny, zliczanie osób w zaznaczonym obszarze
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Liczenie osób

• Maksymalny rozmiar obiektu –
procentowa szerokość 
obiektu(głowa + ramiona)

• Minimalny rozmiar obiektu –
procentowa szerokość obiektu 
(głowa + ramiona)

• Czułość – czułość wykrycia. Im 
wyższa tym algorytm jest bardziej 
czuły. Możliwość występowania 
fałszywych alarmów 

• Narysuj obszar – obszar detekcji
• Narysuj linii.. – tzw. „trigger”. Po 

przekroczeniu linii obiekt zostaje 
zliczony
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Gromadzenie się tłumu(alarmy)

• Czas alarmu – czas po którym 
zostaje wyzwolony alarm w 
przypadku wystąpienia tłumu

• Czułość – czułość wykrycia. Im 
wyższa tym algorytm jest bardziej 
czuły. Możliwość występowania 
fałszywych alarmów 

• Pokaż licznik alarmów – licznik 
wystąpień alarmu przy podglądzie 
na żywo (1 strumień)

• Pokaż reguły alarmów –
włączenie/wyłączenie widoczności 
narysowanego obszaru przy 
podglądzie na żywo
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Detekcja zajętości miejsca pracy
• Liczba stanowisk – max. 2 stanowiska
• Czas alarmu – czas po którym zostaje 

wyzwolony alarm w przypadku 
opuszczenia stanowiska pracy

• Czułość – czułość wykrycia. Im wyższa 
tym algorytm jest bardziej czuły. 
Możliwość występowania fałszywych 
alarmów 

• Maksymalny rozmiar… – procentowa 
wielość obiektu

• Minimalny rozmiar ob… – procentowa 
wielkość obiektu

• Pokaż licznik alarmów – licznik 
wystąpień alarmu przy podglądzie na 
żywo (1 strumień)

• Pokaż reguły alarmów –
włączenie/wyłączenie widoczności 
narysowanego obszaru przy podglądzie 
na żywo
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Wykrywanie braku kasku
• Czułość – czułość wykrycia. Im wyższa tym 

algorytm jest bardziej czuły. Możliwość 
występowania fałszywych alarmów 

• Wykryj kolor kasku – Po zaznaczeniu tej 
opcji alarm będzie wyzwolony po detekcji 
kasku wybranego koloru. Odznaczając tą 
opcję, alarm jest wyzwalany w przypadku 
braku kasku

• Wyświetlanie celu– Zaznaczenie wykrytego 
kasku przy podglądzie na żywo

• Pokaż zasady alarmu– włączenie/wyłączenie 
widoczności narysowanego obszaru przy 
podglądzie na żywo

• Narysuj ob.. – obszar detekcji
• Ponowne k… - obszar kalibracji. Rysujemy 

obszar w którym zawierać się będzie głowa 
oraz ramiona człowieka. Można zostawić 
wartość domyślną.
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Przekroczenie linii
• ID Reguły – nr analityki. Można ustawić do 8 

niezależnych analityk
• Czułość – czułość wykrycia. Im wyższa tym 

algorytm jest bardziej czuły. Możliwość 
występowania fałszywych alarmów 

• Zdefiniuj typ – klasyfikacja obiektów. Możliwe 
wykrycie człowieka, samochodu, 
człowieka/samochodu lub pozostałych obiektów

• Pokaż licznik alarmów – licznik wystąpień 
alarmu przy podglądzie na żywo(1 strumień)

• Pokaż reguły alarmu– włączenie/wyłączenie 
widoczności narysowanego obszaru przy 
podglądzie na żywo

• Alarm dwukierunkowy – po zaznaczeniu tej 
opcji alarm nastąpi w przypadku ruchu w obu 
kierunkach. Jeżeli ta opcja jest odznaczona, 
alarm wystąpi tylko przechodząc w kierunku 
zaznaczonym strzałką

• Wyświetlanie celu– Zaznaczenie wykrytego 
kasku przy podglądzie na żywo
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Przekroczenie linii - harmonogram

• Okres działania analityki. Domyślne zaznaczone 24h/ 7 dni w tygodniu
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Przekroczenie linii - Powiązania

• Główne powiązanie – dźwięk – jeśli 
kamera miałaby podłączony głośnik, 
możliwe jest wygenerowanie komunikatu 
dźwiękowego po zadziałaniu analityki

• Wyjście alarmowe – aktywacja wyjścia 
alarmowego po zadziałaniu analityki

• Nagrywanie – nagrywanie na kartę 
microSD po zadziałaniu analityki

• Zdjęcie – wykonanie zdjęcia po zadziałaniu 
analityki. Domyślnie zapisywane na karcie 
microSD w kamerze, można wysłać na 
serwer FTP, adres mailowy
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Przekroczenie linii – Powiązania NVR
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Przekroczenie podwójnej linii

• Maksymalny odstęp c… - maksymalny czas 
przejścia pomiędzy dwiema liniami i 
wygenerowania alarmu 

• Minimalny odstęp cza… - minimalny czas 
przejścia pomiędzy dwiema liniami i 
wygenerowania alarmu 
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Wkroczenie w obszar – wtargnięcie 
• Czas wtargnięcia – czas po którym 

ma być generowany alarm(max 10s)
• Pokaż licznik alarmów – licznik 

wystąpień alarmu przy podglądzie 
na żywo(1 strumień)

• Pokaż reguły alarmu–
włączenie/wyłączenie widoczności 
narysowanego obszaru przy 
podglądzie na żywo

• Alarm dwukierunkowy – po 
zaznaczeniu tej opcji alarm nastąpi 
w przypadku ruchu w obu 
kierunkach. Jeżeli ta opcja jest 
odznaczona, alarm wystąpi tylko 
przechodząc w kierunku 
zaznaczonym strzałką

• Wyświetlanie celu– Zaznaczenie 
wykrytego kasku przy podglądzie na 
żywo
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Wkroczenie w obszar – Wejście 

• W trybie detekcji „Wejście” 
alarm następuje od razu po 
wejściu w obszar. W 
poprzednim przypadku można 
było zdefiniować czas, po 
którym alarm zostanie wysłany
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Wkroczenie w obszar – Opuszczenie 

• W trybie detekcji „Opuszczenie” 
alarm następuje od razu po 
wyjściu obiektu z obszaru. 
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Pozostawione rzeczy

• Czas alarmu – czas po którym 
ma być generowany alarm(max. 
8s) w przypadku zostawienia 
obiektu w strefie

• Narysuj ob.. – obszar detekcji. 
Jeśli w tym obszarze pojawi się 
obiekt, zostanie wygenerowany 
alarm

• Narysuj za… - obszar 
maskowania 
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Krążenie, wałęsanie się

• Czas alarmu – czas po którym 
ma być generowany alarm(max. 
60s) w przypadku przebywania 
obiektu w strefie (wałęsanie się)

• Minimalna odległość… -
procent zaznaczonego obszaru, 
jaki musi przejść obiekt aby 
ruch ten został zakwalifikowany 
jako wałęsanie się/ alarm
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W trakcie pracy (Bieganie)

• Jest to analityka Biegania, nie 
zajętości miejsca pracy

• Minimalna odległość… -
procent zaznaczonego obszaru, 
jaki musi przejść obiekt aby 
ruch ten został zakwalifikowany 
jako bieganie
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