
Jakie porty TCP przekierować dla dostępu zdalnego ? 

Dostęp zdalny przez program NETVIDEO wymaga portów 3000 i 3001 

Dostęp zdalny przez przeglądarkę wymaga portów (80 lub 443) i (3000 lub 3002)* 

Port http-80 lub https-443 zalecamy zmienić na inny wyższy np. 6522 

Portów 3000, 3001 oraz 3002 nie możemy zmienić, są ustawione na stałe w urządzeniu. 

 

* - port 3002 przy dostępie przez przeglądarkę bez instalacji wtyczki 

    port 3000 przy dostępie przez przeglądarkę po zainstalowaniu wtyczki 

 

1. Zmiana portu HTTP lub HTTPS 

W interfejsie GUI przez przeglądarkę wybieramy:  

Menu główne -> Ustawienia-> Sieć -> Podstawowe -> TCP/IP -> Inne 

 

 

  



2. Przekierowanie portów 

Zalecamy przekierować porty bezpośrednio 1:1 bez translacji numeracji. 

Przykładowe przekierowanie portów na routerze T-mobile poniżej. 

Port 80 został zamieniony w urządzeniu na 6522. 

Port 80 (w naszym przypadku 6522) oraz (3000 lub 3002)* jest przeznaczony dla dostępu przez 

przeglądarkę.  

Port 3000 i 3001 jest przeznaczony dla dostępu przez program NETVIDEO 

 

 

 

  



3. Sprawdzenie czy porty zostały przekierowane poprawnie 

Poprawność przekierowania możemy sprawdzić poprzez stronę: 

https://www.yougetsignal.com/tools/open-ports/ 

Porty 80 (w naszym przypadku 6522) , 3001, 3002 powinny posiadać status OPEN 

Port 3000 mimo poprawnego przekierowania będzie posiadał status CLOSE. 

 

open – port otwarty 

close – port zamknięty 

 

 

  

https://www.yougetsignal.com/tools/open-ports/


4. Logowanie przez przeglądarkę EDGE 

Przeglądarkę uruchamiamy w trybie IE 

  

 

Wpisujemy adres oraz nowy port http 

http://178.183.xxx.xxx:6522  

Przy dostępie przez przeglądarkę port 3000/3002 wpisywany jest automatycznie 

* - port 3002 przy dostępie przez przeglądarkę bez instalacji wtyczki 

    port 3000 przy dostępie przez przeglądarkę po zainstalowaniu wtyczki 

 

  

  

http://178.183.xxx.xxx:6522/


5. Logowanie przez NetVideo 

Przy dostępie przez NetVideo należy wpisać publiczny adres IP oraz odpowiedni port 3000. 

 

6. UPnP 

Zalecamy wykonać ręczne przekierowanie portów a nie korzystać z funkcji automatycznego 

przekierowania portów na routerze UPnP. 

 


