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Inteligentne przełączniki Gigabit PoE+ z 

możliwością zarządzania zdalnego/w chmurze

W NIEZARZĄDZANYCH
& INTELIGENTNE PRZEŁĄCZNIKI

Wszystkie porty PoE+ z budżetem PoE 
do 760 W i opcją zarządzania 
zdalnego/w chmurze — wybierz swój 
nowy silnik sieciowy!

Jako wiodący dostawca sprzętu sieciowego dla 

małych i średnich firm, firma NETGEAR® rozumie 

znaczenie zapewnienia szerokiego wyboru liczby 

portów PoE i budżetów mocy, które można 

dostosować do potrzeb Twojej firmy, zarówno w 

branży hotelarsko-gastronomicznej, edukacyjnej, jak 

i detalicznej.

wdrażanie nowoczesnych urządzeń PoE dużej mocy. 

Ostrożne organizacje mogą teraz wdrażać urządzenia 

PoE+ o większej gęstości podłączone do 

ekonomicznego przełącznika, z rozsądnym budżetem 

mocy PoE wynoszącym 190 W w przypadku 24 portów 

lub 380 W w przypadku 48 portów. Organizacje, które 

kupują infrastrukturę na dłuższą metę i chcą 

zabezpieczyć się na przyszłe nieprzewidywalne 

zdarzenia, mogą teraz wybrać przełącznik z budżetem 

mocy PoE wynoszącym 380 W na 24 portach lub 760 W 

na 48 portach, zapewniającym większy zapas mocy.

Sterowanie prędkością wentylatora na podstawie 

temperatury i obciążenia łączy dokładne 

monitorowanie ze zminimalizowanym hałasem 

akustycznym systemu: GS728TP obsługuje cichą 

pracę przy montażu w stojaku z maksymalnie 26,80 

dBA nawet przy pełnej mocy PoE, ruchu na 

wszystkich portach i temperaturze 25°C (77°F) ) 

otoczenia. Po tych samych pomiarach GS728TPP 

uzyskało natężenie dźwięku 33,30 dBA, GS752TP 

36,60 dB, a GS752TPP 39,30 dBA.

Przełączniki Gigabit Ethernet GS728TP, 

GS728TPP, GS752TP i GS752TPP z PoE+ i 4 

portami SFP dołączają do rodziny 

samodzielnych przełączników Smart NETGEAR, 

dodając pełną obsługę 24 i 48 portów PoE+ dla

Przegląd najważniejszych wydarzeń

Przełączniki NETGEAR PoE+ Gigabit Smart z 

możliwością zarządzania zdalnego/w chmurze 

zapewniają ogromną wartość dzięki konfigurowalnym 

funkcjom sieci L2, takim jak sieci VLAN i planowanie 

operacji PoE, umożliwiając klientom z małych i 

średnich firm łatwe i szybkie wdrażanie telefonów 

VoIP opartych na PoE, kamer IP, punktów końcowych 

wideo przez IP i bezprzewodowych punktów 

dostępowych. bezpiecznie. Zaawansowane funkcje, 

takie jak routing statyczny IPv4/IPv6 warstwy 3, 

agregacja łączy LACP, DiffServ QoS, prywatne sieci 

VLAN, rejestracja multicast VLAN i drzewo opinające 

zadowolą nawet najbardziej zaawansowane sieci 

małych firm.

Kluczowe funkcje obejmują: • Zaawansowane sterowanie PoE na port do zdalnego 

zarządzania energią podłączonych urządzeń PoE, w 

tym planowania operacji (np. bezprzewodowe 

punkty dostępowe, kamery bezpieczeństwa IP, 

oświetlenie LED, zamki do drzwi bezpiecznego 

dostępu, urządzenia IoT…)

• Cicha praca przy montażu w stojaku z poziomem 

głośności od 26,80 do 39,30 dBA przy temperaturze 

otoczenia 25°C (77°F)

• Routing statyczny warstwy 3 z 32 trasami (IPv4 i 

IPv6) do lokalnego routingu między sieciami 

VLAN
• Zaawansowana QoS (Quality of Service) do 

ustalania priorytetów ruchu, w tym w 
oparciu o porty, 802.1p i L2/L3/L4 DSCP• Zaawansowana obsługa VLAN i 

Private VLAN dla lepszej 
segmentacji sieci • Automatyczne zapobieganie „odmowie usługi” (DoS).

• IGMP Snooping i Querier do 
optymalizacji multiemisji

• Listy kontroli dostępu L2/L3/L4 (ACL) umożliwiające 

szczegółową kontrolę dostępu do sieci

łącznie z uwierzytelnianiem portu 802.1x
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Inteligentne przełączniki Gigabit PoE+ z 

możliwością zarządzania zdalnego/w chmurze

• Rejestracja multiemisji VLAN (MVR) dla 
większych sieci multiemisji L2 i 
wdrażania AV over IP

• Kompleksowe wsparcie IPv6 wspierające 
zarządzanie, QoS, ACL i routing, 
zapewniające ochronę inwestycji i 
płynną migrację do sieci opartej na IPv6

Inteligentne IT, a nie Big IT

• Łatwy w użyciu graficzny interfejs zarządzania oparty na 

przeglądarce internetowej

• Dynamiczny ARP dla zwiększonego 

bezpieczeństwa, ukierunkowany na atak klasy 

Man in the Middle

• System zarządzania siecią (NMS300), 

umożliwiający wdrażanie wszystkich produktów 

biznesowych NETGEAR i zarządzanie nimi za 

pośrednictwem jednego interfejsu

• Obsługa PoE+ we wszystkich modelach i na wszystkich 

portach
• Ograniczanie szybkości i kolejkowanie priorytetów w 

celu lepszej alokacji przepustowości • 4 dedykowane moduły SFP, zapewniające nie tylko 

światłowodowe łącza w górę, ale także łącze w górę

redundancję i przełączanie awaryjne, 

poprawiając niezawodność i dostępność sieci

• Podwójne obrazy oprogramowania układowego 

poprawiają niezawodność i czas pracy sieci• Dublowanie portów do monitorowania sieci

• Energy Efficient Ethernet (IEEE 802.3az) zapewniający 

maksymalną oszczędność energii

• Tekstowy interfejs wiersza 
poleceń Lite (CLI)

W pełni zintegrowane urządzenia zarządzane w 

chmurze• Test kabla w celu rozwiązania problemów z 

połączeniem

Jakość i niezawodność NETGEAR

• Bezproblemowa ograniczona dożywotnia 

gwarancja NETGEAR*, pomoc techniczna w 

trybie online i wymiana w następnym dniu 

roboczym (NBD)

• Możliwość zarządzania zdalnego/w chmurze dzięki 

NETGEAR Insight. Dla ułatwienia natychmiast 

aktywuj zarządzanie NETGEAR Insight Cloud z 

poziomu internetowego interfejsu GUI

konfiguracja i wdrożenie z dowolnego miejsca za 

pomocą aplikacji NETGEAR Insight na 

urządzeniach mobilnych lub portalu Insight Cloud 

za pośrednictwem przeglądarki internetowej

• Zdalne monitorowanie SNMP v1, v2c, v3 
i RMON

Zbuduj przyszłościową sieć z firmą 
NETGEAR:

• 90-dniowa bezpłatna zaawansowana pomoc techniczna przez telefon 24 

godziny na dobę, 7 dni w tygodniu**

• Solidna wydajność dzięki nieblokującej 

architekturze, 16 tys. adresów MAC, 256 sieci 

VLAN, 100 współdzielonych (wchodzących) list 

ACL i 512 grup multiemisji
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Inteligentne przełączniki Gigabit PoE+ z 

możliwością zarządzania zdalnego/w chmurze

Sprzęt w skrócie

PRZÓD TYŁ STRONA

10/100/1000
Porty Base-T RJ45

Światłowód 1000BASE-X

Porty SFP
PoE+ 802.3at
Porty (budżet)

Nazwa modelu Współczynnik kształtu Zasilacz Fani

GS728TP Montaż w stojaku 24 4 24 PoE+ (190 W) 1 wewnętrzny zasilacz, stały 2 wewnętrzne wentylatory, stałe

GS728TPP Montaż w stojaku 24 4 24 PoE+ (380 W) 1 wewnętrzny zasilacz, stały 2 wewnętrzne wentylatory, stałe

GS752TP Montaż w stojaku 48 4 48 PoE+ (380 W) 1 wewnętrzny zasilacz, stały 2 wewnętrzne wentylatory, stałe

GS752TPP Montaż w stojaku 48 4 48 PoE+ (760 W) 1 wewnętrzny zasilacz, stały 3 wewnętrzne wentylatory, stałe

Oprogramowanie w skrócie

FUNKCJE WARSTWY 2+ / WARSTWY 3 LITE

IPv4/IPv6
Multiemisji
Filtracja

IPv4 i IPv6
Statyczny

Rozgromienie

IPv4/IPv6
ACL i QoS

Automatyczny VoIP

Automatyczne wideo

Energia IEEE (802.3az).
Wydajny Ethernet

Kierownictwo sieci VLAN Konwergencja

GUI oparty na przeglądarce internetowej

(HTTP/HTTPS),
L2, L3, L4,
ingres

IGMP i MLD
Wścibianie nosa

Tak Tak Statyczne, Dynamiczne,

Głos, MAC,
Oparte na protokole,

i Prywatny
VLAN

LLDP-MED,
PROMIEŃ,

Tak

Telefon komórkowy NETGEAR Insight

aplikacji lub portalu Insight Cloud w trybie 

lokalnym lub zdalnym

kierownictwo

802.1X

Tekstowy interfejs wiersza 
poleceń Lite (CLI)
RMON, SNMP

Wydajność w skrócie

Reklama MAC-

Stół sukni
Tabela ARP
sieci VLAN

Multiemisji
IGMP
Grupa

Paczka
bufor

Opóźnienie (maks

Prędkość połączenia)
Trasy statyczne
(IPv4 i IPv6)Nazwa modelu procesor Listy ACL Tkanina

GS728TP Ramię 800 MHz
Pojedynczy A55

Rdzeń

56 Gb/s
stawka liniowa

GS728TPP 16 tys. MAC

512 ARPA

256 sieci VLAN

1G Miedź: <3,35 μs

Światłowód 1G: <2,5 μs

IPv4: 32

IPv6: 32
1,5MB 100 udostępnionych 512

512MB DDR
Baran

GS752TP
104 Gb/s
stawka liniowa

GS752TPP 64MB FLASH
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możliwością zarządzania zdalnego/w chmurze

Cechy i zalety

Funkcje sprzętowe

Obsługa wdrożeń VoIP o dużej gęstości, monitoringu i punktów dostępowych Wi-Fi, skalowalnych pod 

kątem przyszłego rozwoju. Nigdy nie narażaj się na ryzyko wyczerpania portów PoE.
Połączenia miedziane Ethernet PoE+ 1000BASE-T

Cztery dedykowane porty Gigabit SFP do agregacji z rdzeniem sieci. Obsługa modułów 
światłowodowych i miedzianych. Można także zbudować podwójną redundancję za pomocą 
łącza trunkingowego z agregacją łączy i przełączaniem awaryjnym.

Porty światłowodowe SFP 1000BASE-X

Budżet PoE 190 W, 380 W lub 760 W dostępny w 24 lub 48 gigabitowych portach PoE+ 
(802.3at) – podłącz wiele urządzeń wymagających dużej mocy do sieci za pomocą jednego 
przewodu, aby zapewnić zasilanie i łączność.

Duży wybór liczby portów PoE i budżetów mocy 
PoE, które można dostosować do potrzeb firmy

Sterowanie prędkością wentylatora na podstawie temperatury minimalizuje hałas akustyczny systemu w 

każdym środowisku, zaczynając od 26,80 dBA przy temperaturze otoczenia 25°C (77°F).
Niska akustyka

Energooszczędny Ethernet (IEEE 802.3az) Maksymalna redukcja mocy zapewniająca stałą oszczędność kosztów operacyjnych.

Funkcje oprogramowania

Nie wymagaj dodatkowego sprzętu (klucze w chmurze, portale sieciowe, serwery lokalne, VPN lub 
urządzenia proxy itp.), aby bezpośrednio połączyć się z chmurą i umożliwić zdalne zarządzanie. 
Brak dodatkowego sprzętu i oprogramowania. Wystarczy przejść do trybu zarządzania Insight 
Cloud za pośrednictwem interfejsu użytkownika opartego na przeglądarce internetowej i gotowe.

W pełni zintegrowane urządzenia zarządzane w chmurze

Zapewnij tekstowy sposób zarządzania i monitorowania systemu. Dostęp do interfejsu CLI można uzyskać 

za pomocą bezpośredniego połączenia szeregowego lub zdalnego połączenia logicznego za pomocą 

protokołu telnet lub SSH.

Tekstowy interfejs wiersza poleceń Lite (CLI)

Kompleksowa obsługa protokołu IPv6 w zakresie zarządzania, 
list ACL i QoS

Buduj obecną sieć z myślą o przyszłości. Zapewnij ochronę inwestycji i płynną 
migrację do sieci opartej na protokole IPv6 bez konieczności wymiany przełącznika.

Prosty sposób na zapewnienie segmentacji sieci z routingiem wewnętrznym poprzez 
przełącznik – rezerwacja routera wyłącznie do routingu ruchu zewnętrznego, dzięki 
czemu cała sieć jest bardziej wydajna.

Routing statyczny IPv4 i IPv6

Solidne funkcje bezpieczeństwa:

• Uwierzytelnianie 802.1x (EAP)
• Bezpieczeństwo oparte na portach dzięki zablokowanemu adresowi MAC

Zbuduj zabezpieczoną, konwergentną sieć obsługującą wszystkie rodzaje ruchu, zapobiegając atakom 

zewnętrznym i blokując złośliwe oprogramowanie, jednocześnie umożliwiając bezpieczny dostęp autoryzowanym 

użytkownikom.• Filtrowanie ACL w celu zezwolenia lub zablokowania ruchu na 
podstawie adresów MAC i IP

Kompleksowe funkcje QoS:
• Priorytety oparte na portach lub 802.1p
• Priorytetyzacja oparta na warstwie 3 (DSCP).

• Ograniczanie szybkości ruchu przychodzącego i wychodzącego w oparciu o porty

Zaawansowane elementy sterujące optymalizujące wydajność sieci i lepsze dostarczanie 
ruchu o znaczeniu krytycznym, takiego jak głos i wideo.

Automatyczne ustalanie priorytetów Voice over IP (Auto-VoIP) upraszcza najbardziej złożone 
wdrożenia telefonów IP wielu dostawców w oparciu o protokoły (SIP) lub bajty OUI 
(domyślna baza danych i OUI oparte na użytkownikach) w źródłowym adresie MAC telefonu, 
zapewniając najlepszą klasę obsługi strumieni VoIP (zarówno danych, jak i sygnalizacji) w 
stosunku do innego zwykłego ruchu poprzez klasyfikację ruchu i umożliwienie prawidłowej 
konfiguracji kolejki wyjściowej. Podobnie funkcja Auto-video VLAN umożliwia śledzenie 
IGMP w celu zminimalizowania strumieni transmisji.

Auto-VoIP, Auto-Voice VLAN i Auto-Video 
VLAN
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Funkcje oprogramowania (ciąg dalszy)

Ułatw szybkie dołączanie i opuszczanie odbiorników w przypadku strumieni multiemisji. 
Oszczędzaj koszty i poprawiaj wydajność sieci, zapewniając, że ruch multiemisji dociera tylko do 
wyznaczonych odbiorników, bez potrzeby stosowania dodatkowego routera multiemisji.

Tryby IGMP (IPv4) i MLD (IPv6) Snooping i 
Querier z funkcją Fast Leave

Zapewnij brak wymiany ruchu typu unicast, rozgłoszeniowego lub multiemisji pomiędzy 
chronionymi portami przełącznika, poprawiając w ten sposób bezpieczeństwo sieci 
konwergentnej. Dzięki temu Twoje poufne rozmowy telefoniczne pozostaną prywatne, a 
nagrania wideo z monitoringu mogą zostać przesłane na wyznaczone urządzenie 
pamięci masowej bez wycieków i zmian.

Chronione porty

Zapewnij integralność alokacji adresów IP, zezwalając wyłącznie na wiadomości DHCP z 
zaufanych serwerów DHCP i usuwając zniekształcone wiadomości DHCP z niezgodnością 
portu lub adresu MAC. Użyj bazy danych powiązań DHCP snooping dla każdego portu i 
każdej sieci VLAN, aby odrzucać przychodzące pakiety, które nie pasują do żadnego 
powiązania i wymuszać źródłowe adresy IP/MAC w celu eliminacji ruchu złośliwych 
użytkowników.

DHCP Snooping i dynamiczna inspekcja ARP

Telefony IP i komputery PC mogą uwierzytelniać się na tym samym porcie, ale w ramach 
różnych zasad przypisania sieci VLAN. Użytkownicy mogą swobodnie się przemieszczać i 
cieszyć tym samym poziomem dostępu do sieci, niezależnie od ich fizycznej lokalizacji w 
sieci.

Dynamiczne przypisanie sieci VLAN (RADIUS)

Podwójne obrazy oprogramowania sprzętowego umożliwiające przejrzyste aktualizacje oprogramowania sprzętowego przy minimalnych 

przerwach w świadczeniu usług.
Podwójne obrazy oprogramowania sprzętowego

Bezpośrednie aktualizacje oprogramowania sprzętowego z chmury na urządzenie, inicjowane i/lub 

planowane za pomocą aplikacji Insight, a wszystko to z poziomu Twojej dłoni, zawsze i wszędzie.
Aktualizacje oprogramowania sprzętowego z chmury
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Aby zarządzać siecią, wystarczy aktywować zarządzanie NETGEAR Insight Cloud. 
W każdej chwili. Gdziekolwiek.
Aktywując zarządzanie NETGEAR Insight Cloud, użytkownicy będą mogli korzystać z podstawowych funkcji zarządzania, umożliwiając firmom prostszą konfigurację i 

wdrażanie z dowolnego miejsca za pomocą aplikacji NETGEAR Insight na urządzeniach mobilnych lub portalu Insight Cloud na dowolnym urządzeniu z 

przeglądarką internetową.

Unikalne zaawansowane funkcje zarządzania tych urządzeń Insight Managed obejmują:

• Zdalne monitorowanie i zarządzanie za pomocą pulpitów nawigacyjnych wydajności i funkcji rozwiązywania problemów, w tym zdalnego ponownego uruchamiania, zaawansowanej 

konfiguracji portów i PoE, w tym zdalnego włączania/wyłączania/wyłączania zasilania, planowania PoE i aktualizacji oprogramowania sprzętowego w trybie automatycznego planowania

• Zdalne monitorowanie i powiadamianie za pomocą jednej szyby, wielu urządzeń, wielu sieci i wielu lokalizacji za pomocą aplikacji NETGEAR Insight

• Pełny dostęp lokalny lub zdalny do konfiguracji, zarządzania i monitorowania na większym wyświetlaczu przy użyciu tabletu, laptopa lub komputera 

stacjonarnego za pośrednictwem portalu NETGEAR Insight Cloud

• Konfigurowalne alerty i powiadomienia w aplikacji oraz e-mail

• Automatyczne dołączanie i konfiguracja (bezdotykowa konfiguracja) dodatkowych urządzeń zarządzanych przez Insight dodanych do sieci

• Scentralizowana konfiguracja sieci (polityki) dla przełączników zarządzanych przez Insight i punktów dostępu dla sieci VLAN, list ACL, QoS, LAG itp.

• Administracja siecią w chmurze, monitorowanie i zarządzanie oprogramowaniem sprzętowym

Więcej informacji na temat ustawień urządzeń zarządzanych przez NETGEAR Insight można znaleźć na 

stronie: https://www.netgear.com/support/product/Insight.aspx
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Aplikacja docelowa

Konwergencja sieci

GS728TPP

Punkty dostępu

Telefony VoIP

Kamery ochrony

PoE+
PoE
Bez PoE

Routera

W małych i średnich organizacjach — zwłaszcza w branży hotelarsko-gastronomicznej, edukacyjnej i handlu detalicznego — rośnie liczba zastosowań telefonów 

VoIP, kamer bezpieczeństwa IP, punktów końcowych wideo przez IP, czujników zbliżeniowych, oświetlenia LED, bezpiecznych zamków do drzwi i inne urządzenia 

IoT. Gęsta bliskość tych urządzeń wymaga przełączników sieciowych obsługujących technologię PoE, dzięki czemu menedżer sieci może dodawać do sieci 

urządzenia energochłonne za pomocą jednego przewodu zapewniającego zasilanie i łączność. Bezprzewodowe punkty dostępowe Wave 2 802.11ac oraz kamery 

monitorujące HD z funkcją obrotu, pochylenia i zoomu z funkcjami takimi jak noktowizor i wbudowane śledzenie ruchu również wymagają zasilania PoE+ (802.3at), 

co zwiększa zapotrzebowanie na energię przełączników PoE.

Nowe 24-portowe i 48-portowe przełączniki NETGEAR Smart obsługują gęste wdrożenia tych nowoczesnych urządzeń PoE+ o dużej mocy. Oferują 

zaawansowane funkcje warstwy 2 i Lite warstwy 3 (routing statyczny) dla protokołów IPv4 i IPv6 ze zwiększoną wydajnością i naciskiem na użyteczność w 

środowiskach SMB:

• Budżet PoE 190 W (GS728TP) lub 380 W (GS728TPP) na 24 gigabitowych portach PoE+

• Budżet PoE 380 W (GS752TP) lub 760 W (GS752TPP) na 48 gigabitowych portach PoE+

• 4 dedykowane porty światłowodowe Gigabit SFP do agregacji z rdzeniem sieci

• Cicha praca przy montażu w stojaku z maks. 26,80 dBA do 39,30 dBA przy temperaturze otoczenia 25°C (77°F)

• Routing statyczny warstwy 3 z 32 trasami (IPv4 i IPv6) do lokalnego routingu między sieciami VLAN

• IGMP Snooping, IGMP Querier i IGMP Fast Leave w celu optymalizacji multiemisji

• Uwzględnij sieci VLAN, prywatną sieć VLAN, planowanie PoE, listy ACL, DiffServ, LACP, MVR i STP

• Łatwy w obsłudze graficzny interfejs użytkownika oparty na przeglądarce internetowej — nie jest potrzebny specjalista IT

• Ograniczona dożywotnia* gwarancja, wymiana w następnym dniu roboczym, pomoc techniczna
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Karta danych |GS728TPv3, GS728TPPv3, GS752TPv3, GS752TPPv3

Inteligentne przełączniki Gigabit PoE+ z 

możliwością zarządzania zdalnego/w chmurze

Specyfikacja techniczna GS728TPv3 GS728TPPv3 GS752TPv3 GS752TPPv3

Porty miedziane 10M/100M/1G RJ-45 24 24 48 48
24PoE+

(380WPoE
budżet)

48PoE+
(380WPoEbud-

Dostawać)

48PoE+
(760WPoE

budżet)

24PoE+
(190WPoEbudżet)Porty PoE/PoE+

Porty 1G SFP (światłowodowe). 4 (dedykowany) 4 (dedykowany) 4 (dedykowany) 4 (dedykowany)

Port USB (do przesyłania plików konfiguracyjnych/tworzenia kopii zapasowych i aktualizacji 

oprogramowania sprzętowego)
Tak Tak Tak Tak

Ujednolicone zarządzanie siecią (wykrywanie, konfiguracja, monitorowanie i zarządzanie)

Aplikacja mobilna NETGEAR Insight na telefon lub tablet; Portal Insight Cloud z przeglądarki internetowej na komputerze 

PC, Mac lub tablecie
Wykrywanie, konfiguracja, monitorowanie i zarządzanie

Gdziekolwiek i kiedykolwiek, na dłoni, korzystając z aplikacji mobilnej Insight lub z dowolnej przeglądarki 
internetowej na komputerze PC, Mac lub tablecie, korzystając z portalu Insight Cloud

Zarządzanie zdalne/w chmurze

Scentralizowana konfiguracja sieci (zasady) w przełącznikach zarządzanych przez Insight i 
bezprzewodowych punktach dostępu dla sieci VLAN, list ACL, QoS i LAG

Scentralizowana konfiguracja sieci (polityki)

Automatyczne dołączanie i konfiguracja urządzeń 

(bezdotykowe udostępnianie)

Dodatkowe urządzenia Insight Managed dodane do sieci automatycznie 
dziedziczą konfigurację sieci

Zarządzaj wieloma witrynami, lokalizacjami i sieciami w jednym widoku za pomocą aplikacji mobilnej 
Insight lub portalu Insight Cloud

Widok z jednego panelu na wiele lokalizacji i wiele sieci

Wieloprzełącznikowa, wieloportowa konfiguracja 
współbieżna dla list ACL, VLAN, QoS, PoE itp.

Zastosuj ustawienia i zasady na wielu portach na wielu przełącznikach jednocześnie, korzystając 
z Kreatora konfiguracji portów

Specyfikacja wydajności

procesor Pojedynczy rdzeń ARM A55 800 MHz

Pamięć bufora pakietów (dynamicznie współdzielona tylko przez 
używane porty)

1,5 MB 1,5 MB 1,5 MB 1,5 MB

Tryby przekazywania Przechowuj i przesyłaj dalej

Przepustowość łącza 56 Gb/s 56 Gb/s 104 Gb/s 104 Gb/s

Kolejki priorytetowe 8
Kolejka priorytetowa Ważony Robinson (WRR)
Rozmiar bazy danych adresów MAC (48-bitowe adresy 
MAC)

16 tys

Grupy multiemisji 512
Liczba tras statycznych IPv4 32
Liczba tras statycznych IPv6 32
Liczba sieci VLAN 256
Liczba wpisów pamięci podręcznej ARP 512 ARPA

Liczba powiązań DHCP snooping 256
Listy kontroli dostępu (ACL) 100 udostępnionych dla list ACL MAC, IP i IPv6 (wejście)

Szybkość przekazywania pakietów (rozmiar pakietu 64 bajty) 

(Mpps)
41,67 41,67 77,38 77,38

Obsługa ramek Jumbo (bajty) Rozmiar pakietu do 10 tys

Poziom hałasu przy 25°C (dBA) (ANSI-S10.12) 26,80 dBA 33,30 dBA 36,60 dBA 39,30 dBA

STRONA 8 z 15
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Inteligentne przełączniki Gigabit PoE+ z 

możliwością zarządzania zdalnego/w chmurze

Specyfikacja wydajności GS728TPv3 GS728TPPv3 GS752TPv3 GS752TPPv3
1 751 613 godzin
(200,0 lat)

1 252 990 godzin
(143,0 lat)

1 410 340 godzin
(160,9 lat)

1 296 949 godzin
(148,0 lat)Średni czas międzyawaryjny (MTBF) przy 25°C

Opóźnienie 100 MB miedzi (64 bajty; 1518 bajtów; 9216 
bajtów ramek)

8,376 μs; 8,655 μs;
8,864μs

8,379 μs; 8,658 μs;
8,871 μs

8,110 μs; 8,470 μs;
8,810μs

9,891 μs; 9,444 μs;
9,617 μs

Opóźnienie miedzi 1G (64 bajty; 1518 bajtów; 9216 
bajtów ramek)

4,004 μs; 4,394 μs;
4,691 μs

4,008 μs; 4,398 μs;
4,701 μs

3,861 μs; 4,266 μs;
4,417 μs

3,910 μs; 4,319 μs;
4,411 μs

Opóźnienie światłowodu 1G (64 bajty; 1518 bajtów; 9216 
bajtów)

4,074 μs; 4,245 μs;
4,551 μs

4,075 μs; 4,254 μs;
4,575 μs

3,786 μs; 4,198 μs;
4,214 μs

3,841 μs; 4,119 μs;
4,211 μs

Usługi L2 – sieci VLAN

Tagowanie VLAN IEEE 802.1Q Tak
Sieci VLAN oparte na protokole IP Tak
Sieci VLAN oparte na MAC Tak

Tak, na podstawie bajtów OUI (domyślna baza danych i identyfikatory OUI oparte na użytkownikach) w źródłowym adresie 

MAC telefonu
Auto-VoIP VLAN / Auto-Voice VLAN

Automatyczny VoIP Tak, w oparciu o protokoły (SIP). Priorytetowo kieruje ruch do wyższej kolejki

Tak, w oparciu o identyfikator VLAN lub priorytet 802.1p, pakiety są przesyłane do łączącego się 
telefonu VoIP za pomocą protokołu LLDP-MED

Głosowa sieć VLAN

Automatyczna sieć VLAN wideo Tak
GARP z GVRP Tak
Prywatna sieć VLAN Tak
Usługi L2 - Dostępność
Transmisja, multicast, nieznana kontrola burzy 
unicast

Tak

IEEE 802.3ad — LAG (LACP) Tak
IEEE 802.3x (pełny dupleks i kontrola przepływu) Tak
Protokół drzewa opinającego IEEE 802.1D Tak
Protokół szybkiego drzewa opinającego IEEE 802.1w Tak
Protokół wielu drzew opinających IEEE 802.1s Tak
Przekaźnik DHCP warstwy 2 Tak
Przekaźnik DHCP warstwy 2 Tak
Usługi L2 - Filtrowanie multiemisji

Podsłuchiwanie IGMP (v1, v2 i v3) Tak
Obsługa szpiegowania MLD (v1 i v2) Tak
Zapytanie szpiegowskie IGMP (v2) Tak
Zapytanie szpiegowskie MLD (v1) Tak
Rejestracja VLAN multiemisji (MVR) Tak
Usługi L3 – DHCP

Klient DHCP Tak
Podsłuchiwanie DHCP Tak
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Karta danych |GS728TPv3, GS728TPPv3, GS752TPv3, GS752TPPv3

Inteligentne przełączniki Gigabit PoE+ z 

możliwością zarządzania zdalnego/w chmurze

Usługi L3 - Routing GS728TPv3 GS728TPPv3 GS752TPv3 GS752TPPv3

Routing statyczny IPv4 32
Routing statyczny IPv6 32
Routing sieci VLAN Tak
Tabela ARP hosta (liczba wpisów) 512 ARPA

Protokół wykrywania routera ICMP (IRDP) Tak
Liczba interfejsów IP VLAN (routowanych sieci VLAN) 15
Agregacji łącza

IEEE 802.3ad — LAG (LACP) Tak
Ręczne LAG Tak
Liczba LGD / liczba członków w każdej LGD 16 LGD z maksymalnie 8 członkami w każdej LGD

Usługi monitorowania i wykrywania sieci

802.1ab LLDP Tak
SNMP v1, v2, v3

Grupa RMON 1,2,3,9 Tak
Bezpieczeństwo sieci

IEEE 802.1x Tak
Gość VLAN Tak
Przypisywanie sieci VLAN w oparciu o RADIUS poprzez .1x Tak
Oparty na MAC .1x Tak
Rachunkowość RADIUS Tak
Listy kontroli dostępu (ACL) L2 / L3 / L4

Listy ACL oparte na protokole IP (IPv4 i IPv6) Tak
Listy ACL oparte na adresach MAC Tak
Listy ACL oparte na protokole TCP/UDP Tak
Blokada MAC Tak
Blokada adresów MAC według liczby adresów MAC Tak
Kontroluj numer MAC Dynamiczne wyuczone wpisy 16384

Kontroluj statyczne wpisy MAC # 256
Uwierzytelnianie dostępu do portu IEEE 802.1x RADIUS Tak
Bezpieczeństwo oparte na portach dzięki zablokowanym adresom MAC Tak
Dynamiczna inspekcja ARP Tak
Ochrona przed DoS typu Broadcast, Unicast i Multicast Tak
Zapobieganie atakom DoS Tak
Ochrona przed burzą sieciową, DoS Tak
Ochrona przed DoS typu Broadcast, Unicast i Multicast Tak
Zapobieganie atakom DoS Tak
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Inteligentne przełączniki Gigabit PoE+ z 

możliwością zarządzania zdalnego/w chmurze

Jakość usług (QoS) GS728TPv3 GS728TPPv3 GS752TPv3 GS752TPPv3

Ograniczanie szybkości w oparciu o port Tak, wejście i wyjście

QoS oparte na portach Tak
Obsługa pól IPv6 Tak
Jakość usług DiffServ Tak, wejście

IEEE 802.1p COS Tak
Docelowy MAC i IP Tak
DSCP IPv4 i v6 Tak
Warunki korzystania z protokołu IPv4 i IPv6 Tak
Oparty na protokole TCP/UDP Tak
Ważony Robinson (WRR) Tak
Ścisła technologia kolejki priorytetowej Tak

Tak, na podstawie bajtów OUI (domyślna baza danych i OUI oparte na użytkownikach) w źródle telefonu
Adres MACAuto-VoIP VLAN / Auto-Voice VLAN

Automatyczny VoIP Tak, w oparciu o protokoły (SIP). Priorytetowo kieruje ruch do wyższej kolejki

Tak, w oparciu o identyfikator VLAN lub priorytet 802.1p, pakiety są przekazywane do łącza
z telefonem VoIP za pomocą LLDP-MED

Głosowa sieć VLAN

Automatyczna sieć VLAN wideo Tak
Protokoły sieciowe IEEE

• Ethernet IEEE 802.3
• IEEE 802.3u 100BASE-T
• IEEE 802.3ab 1000BASE-T
• IEEE 802.3af PoE
• IEEE 802.3at PoE+
• IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet (EEE)
• Trunking IEEE 802.3ad (LACP)
• Gigabitowy Ethernet IEEE 802.3z 1000BASE-SX/LX

Kontrola przepływu w trybie pełnego dupleksu IEEE 802.3x

• Znakowanie VLAN IEEE 802.1Q
• IEEE 802.1AB LLDP z ANSI/TIA-1057 (LLDP-MED)
• Klasa usług IEEE 802.1p
• Drzewo opinające IEEE 802.1D (STP)
• Wielokrotne drzewo opinające IEEE 802.1s (MSTP)

• Szybkie drzewo opinające IEEE 802.1w (RSTP)
• Kontrola dostępu do sieci IEEE 802.1x RADIUS

Zarządzanie, monitorowanie i rozwiązywanie problemów

Zarządzanie w chmurze/zdalne Tak
Aplikacja mobilna Insight i zarządzanie portalem 
Insight Cloud

Tak

Odkrycie uPnP Tak
Lite interfejs wiersza poleceń (CLI) Tak (patrz instrukcja Lite CLI na stronie pomocy technicznej NETGEAR dotyczącej modelu przełącznika)

Monitorowanie sieci Tak
Dzienniki danych/wydajności Tak
Scentralizowana konfiguracja/zasady sieci 
(zarządzanie zorientowane na sieć)

Tak

Automatyczne dołączanie i konfiguracja urządzeń (bezdotykowe 

udostępnianie)
Tak

Widok z jednego panelu na wiele lokalizacji i wiele sieci Tak
Konfiguracja wieloprzełącznikowa i wieloportowa Tak
Hasło sieciowe/globalne (dla wszystkich urządzeń 
zarządzanych przez Insight w sieci)

Tak (na sieć/podsieć za pośrednictwem aplikacji mobilnej NETGEAR Insight i portalu Insight Cloud)
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Inteligentne przełączniki Gigabit PoE+ z 

możliwością zarządzania zdalnego/w chmurze

Zarządzanie, monitorowanie i rozwiązywanie problemów GS728TPv3 GS728TPPv3 GS752TPv3 GS752TPPv3

Zarządzanie hasłami Tak
Konfigurowalna sieć VLAN do zarządzania Tak
Kontrola dostępu administratora za pośrednictwem RADIUS i TACACS+ Tak
Zarządzanie IPv6 Tak
Klient SNTP na porcie UDP 123 Tak
SNMP v1/v2c Tak
SNMP v3 z wieloma adresami IP Tak
Grupa RMON 1,2,3,9 Tak
Dublowanie portów Tak, wejście i wyjście

Dublowanie portów wiele do jednego 28 28 52 52
Graficzny interfejs użytkownika oparty na przeglądarce internetowej (GUI) Tak
Obraz podwójnego oprogramowania (oprogramowania sprzętowego). Tak
Narzędzie do testowania kabli Tak
Dostęp internetowy TLS/HTTPS (wersja) Tak (v1.2 i v1.3)

Przesyłanie plików (przesyłanie, pobieranie) TFTP/HTTP

Przesyłanie/pobieranie HTTP (oprogramowanie sprzętowe) Tak
Dziennik syslogowy (RFC 3164) Tak
Port USB do przesyłania/pobierania oprogramowania 

sprzętowego i konfiguracji
Tak

diody LED

Na port Szybkość, łącze, aktywność; lub PoE w innym trybie

Na urządzenie Zasilanie, wentylator, PoE maks

Specyfikacje fizyczne
440 x 257 x 43,2 mm
(17,3 x 10,1 x 1,7 cala)

440 x 257 x 43,2 mm
(17,3 x 10,1 x 1,7 cala)

440 x 310 x 43,2 mm
(17,3 x 12,2 x 1,7 cala)

440 x 310 x 43,2 mm
(17,3 x 12,2 x 1,7 cala)

Wymiary

5,03 kg (11.08
funt)

Waga 3,78 kg (8,32 funta) 4,11 kg (9,05 funta) 4,93 kg (10,86 funta)

Zużycie energii (przy użyciu wszystkich portów, ruchu z szybkością łącza i maksymalnym PoE)

Maksymalna moc (w najgorszym przypadku, wszystkie używane porty, pełne PoE, 

ruch z szybkością łącza) (W)
226 W 427 W 431 W 861 W

Maksymalna moc bez PoE (w najgorszym przypadku, wszystkie używane porty, 

ruch z szybkością łącza) (W)
24 W 26 W 45 W 49 W

Pobór mocy w stanie bezczynności (w trybie gotowości 
wszystkie porty) (W)

13 W 14W 23 W 29 W

Rozpraszanie ciepła (najgorszy przypadek, wszystkie porty używane, pełne 

PoE, ruch z szybkością łącza) (BTU/godz.)
772,9 BTU/godz 1460,34 BTU/godz 1474,02 BTU/godz 2944,6 BTU/godz

Energy Efficient Ethernet (EEE) IEEE 802.3az Tak (domyślnie wyłączone)

Wentylator 2 2 2 3

STRONA 12 z 15



Karta danych |GS728TPv3, GS728TPPv3, GS752TPv3, GS752TPPv3

Inteligentne przełączniki Gigabit PoE+ z 

możliwością zarządzania zdalnego/w chmurze

Specyfikacje środowiskowe GS728TPv3 GS728TPPv3 GS752TPv3 GS752TPPv3

Operacyjny

temperatura robocza 0° do 50°C (32° do 122°F)

Wilgotność Maksymalna wilgotność względna (RH) 90%, bez kondensacji

Wysokość Maksymalnie 10 000 stóp (3000 m).

Składowanie

Temperatura przechowywania – 20° do 70°C (– 4° do 158°F)

Wilgotność (względna) Maksymalna wilgotność względna 95%, bez kondensacji

Wysokość Maksymalnie 10 000 stóp (3000 m).

Emisje elektromagnetyczne i odporność

Certyfikaty CE, FCC klasa A, RCM, ICES klasa A, VCCI, KC, BSMI, UKCA

Bezpieczeństwo

Certyfikaty CB, CE, CSA, RCM, KC, BSMI

Gwarancja i wsparcie

Ograniczona gwarancja na sprzęt Ograniczony czas życia*

Wsparcie techniczne przez telefon i e-mail* 90 dni

Ograniczona dożywotnia* pomoc techniczna na czacie online 24 godziny na dobę, 7 dni w 

tygodniu
Ograniczony czas życia*

Ograniczona dożywotnia* wymiana w następnym dniu 
roboczym (NBD).

Ograniczony czas życia*

Pakiety serwisowe ProSUPPORT OnCall 24x7** Kategoria 1: Kategoria 1: Kategoria 2: Kategoria 2:
OnCall 24x7 przedłuża 90-dniową gwarancję telefoniczną i e-
mailową obejmującą wsparcie techniczne w zakresie funkcji 
standardowych i zaawansowanych do czasu trwania umowy.

PMB0311 (1 rok)
PMB0331 (3 lata)
PMB0351 (5 lat)

PMB0311 (1 rok)
PMB0331 (3 lata)
PMB0351 (5 lat)

PMB0312 (1 rok)
PMB0332 (3 lata)
PMB0352 (5 lat)

PMB0312 (1 rok)
PMB0332 (3 lata)
PMB0352 (5 lat)

Zawartość Paczki

Mądry przełącznik

Przewód zasilający prądu przemiennego ze złączem C13 (w zależności od regionu 

sprzedaży). Wsporniki i śruby do montażu w stojaku

Gumowe podkładki do montażu na blacie

Gumowe zaślepki ochronne, które są już zamontowane w gniazdach SFP 

Instrukcja montażu

Wszystkie modele
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Inteligentne przełączniki Gigabit PoE+ z 

możliwością zarządzania zdalnego/w chmurze

Informacje dotyczące zamawiania

GS728TP

GS728TP-300AUS Australia

GS728TP-300EUS Europa, łącznie z Wielką Brytanią

GS728TP-300INS Indie

GS728TP-300JPS Japonia

GS728TP-300KOS Korea Południowa

GS728TP-300NAS Ameryka Północna, Ameryka Łacińska

GS728TP-300PES Bliski Wschód

GS728TP-300PRS Chiny

GS728TP-300TWS Tajwan

GS728TP-300UKS Hongkong

GS728TPP

GS728TPP-300AUS Australia

GS728TPP-300EUS Europa, łącznie z Wielką Brytanią

GS728TPP-300INS Indie

GS728TPP-300JPS Japonia

GS728TPP-300KOS Korea Południowa

GS728TPP-300NAS Ameryka Północna, Ameryka Łacińska

GS728TPP-300PES Bliski Wschód

GS728TPP-300PRS Chiny

GS728TPP-300TWS Tajwan

GS728TPP-300UKS Hongkong

GS752TP

GS752TP-300AUS Australia

GS752TP-300EUS Europa, łącznie z Wielką Brytanią

GS752TP-300INS Indie

GS752TP-300JPS Japonia

GS752TP-300KOS Korea Południowa

GS752TP-300NAS Ameryka Północna, Ameryka Łacińska

GS752TP-300PES Bliski Wschód

GS752TP-300PRS Chiny

GS752TP-300TWS Tajwan

GS752TP-300UKS Hongkong
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Inteligentne przełączniki Gigabit PoE+ z 

możliwością zarządzania zdalnego/w chmurze

GS752TPP

GS752TPP-300AUS Australia

GS752TPP-300EUS Europa, łącznie z Wielką Brytanią

GS752TPP-300INS Indie

GS752TPP-300JPS Japonia

GS752TPP-300KOS Korea Południowa

GS752TPP-300NAS Ameryka Północna, Ameryka Łacińska

GS752TPP-300PES Bliski Wschód

GS752TPP-300PRS Chiny

GS752TPP-300TWS Tajwan

GS752TPP-300UKS Hongkong

Opcjonalne moduły, licencje na oprogramowanie i akcesoria

AGM731F Transceiver SFP 1000BASE-SX (krótkiego zasięgu, wielomodowy)

AGM732F Transceiver SFP 1000BASE-LX (dalekiego zasięgu, tryb pojedynczy)

AGM734-10000S Transceiver SFP 1000BASE-T Miedziany RJ45 GBIC

*Ten produkt jest objęty ograniczoną gwarancją, która obowiązuje tylko w przypadku zakupu od autoryzowanego sprzedawcy firmy NETGEAR i obejmuje niezmodyfikowany sprzęt, wentylatory i wewnętrzne zasilacze, a nie 
oprogramowanie lub zasilacze zewnętrzne, i wymaga rejestracji produktu na stronie https://www.netgear. com/business/registration w ciągu 90 dni od zakupu; Aby uzyskać szczegółowe informacje, zobacz https://
www.netgear.com/about/warranty. Przeznaczony wyłącznie do użytku w pomieszczeniach zamkniętych.

* * Umowa NETGEAR OnCall 24x7 zapewnia nieograniczoną pomoc techniczną przez telefon i e-mail dla Twojego produktu sieciowego. W przypadku produktów ProSAFE zakupionych przed 06/2014 obejmuje 
również wymianę sprzętu następnego dnia roboczego.

†NETGEAR nr 1 pod względem udziału w rynku w USA według danych NPD dla przełączników niezarządzanych i inteligentnych, wrzesień 2019 r. NETGEAR nr 1 pod względem udziału w rynku w Europie według danych 
kontekstowych dla przełączników niezarządzanych i inteligentnych, wrzesień 2019 r.

NETGEAR i logo NETGEAR są znakami towarowymi firmy NETGEAR, Inc. w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach. Inne nazwy marek wymienione w niniejszym dokumencie służą wyłącznie celom 
identyfikacyjnym i mogą być znakami towarowymi odpowiednich właścicieli. Informacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

NETGEAR, Inc. 350 E. Plumeria Drive, San Jose, CA 95134-1911 USA, 1-888-NETGEAR (638-4327), e-mail: info@NETGEAR.com , www.NETGEAR.com

DS-GS728TP/GS728TPP/GS752TP/GS752TPP-4 maja 23

STRONA 15 z 15


