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Kabel połączeniowy, urządzenie końca linii i narzędzie testowe do 
manometrów z stykami elektrycznymi 
 

• Kabel połączeniowy  

• Przedłużacz między kontaktami dwóch manometrów   

• Urządzenie końca linii, kompatybilne z używaną centralą sterowania gaszeniem  

• Narzędzie testowe do symulacji utraty środka gaśniczego 
 
Kody produktów: 
 

MANOCAB-START  –  A5Q00073018  

MANOCAB-EXT1.5m –  A5Q00073020 

MANOCAB-EXT5.0m –  A5Q00073021 

MANOEOL-X100  –  S54476-X11-A1 

MANOEOL-X10  –  S54476-X11-A2 

MANOEOL-FS20  –  S54476-X11-A3 

 
 

 

 

 

 

 
MANOCAB, MANOEOL, MANO-AH 

 

Sinorix  
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Użycie   

Ten produkt może być używany wyłącznie ze stałymi automatycznymi systemami 
gaśniczymi SinorixTM. 

 Funkcje   

 MANOCAB asortyment 

MANOCAB-START: Przewód połączeniowy, może być używany do elektrycznego 
podłączenia pierwszego manometru. 

MANOCAB-EXT: Przewód przedłużający, jest dostępny w długościach 1,5 m i 5 m., 
można go podłączyć do dowolnego punktu linii monitorowania, np. 

● między kablem połączeniowym MANOCAB-START a pierwszym manometrem na linii;  

● pomiędzy dwoma oddalonymi od siebie manometrami, np. dla przełączenia z rzędu 2 
na rząd 3 (zmiana stojaka) dla baterii 140l butli. 

MANOEOL asortyment 

MANOEOL: urządzenie końca linii, monitorowanie rezystorem spełniającym wymagania 
centrali sterowania gaszeniem (CSG) XC10 lub FS20. 

MANO-AH narzędzie testowe  

MANO-AH: Narzędzie testowe, służy do symulacji sygnału "utrata środka gaśniczego". 
Zapewnia bezpieczeństwo technikom podczas uruchamiania i konserwacji. 

Budowa   

Zakres MANOCAB 
 

MANOCAB-START 

 

Pozycja Opis Pozycja Opis 

1 Nieizolowany kabel (przewody brązowy, 

niebieski i czarny) 

3 Kabel 3-żyłowy 

2 Złącze męskie M8, 3 bieguny - - 
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MANOCAB_EXT1.5m i MANOCAB-EXT5.0m 

 

Pozycja Opis Pozycja Opis 

1 Złącze żeńskie M8, 3 bieguny 3 Kabel 3-żyłowy 

2 Złącze męskie M8, 3 bieguny - - 

 

MANOEOL asortymant 

MANOEOL-X100, MANOEOL-XC10 i MANOEOL-FS20 

 

Pozycja Opis Pozycja Opis 

1 Złącze żeńskie M8, 3 bieguny 2 Identyfikator produktu 

Narzędzie testowe MANO-AH 

MANO-AH 

 

Pozycja Opis Pozycja Opis 

1 Kabel 3-żyłowy 4 Przycisk " utrata środka gaśniczego " 

2 Złącze męskie M8, 3 bieguny 5 Obudowa 

3 Złącze żeńskie M8, 3 bieguny - - 
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 Dokumentacja produktu  

 

Typ Tytuł Nr ref. dokumentu. 

Montaż, konserwacja Instrukcje montażu i konserwacji 

MANOB480, MANOEOL 

A6V101107824 

Uwagi  

 Bezpieczeństwo  

Ten produkt może być instalowany wyłącznie przez wyspecjalizowanych instalatorów 
autoryzowanych przez firmę Siemens, posiadających doświadczenie w projektowaniu, 
instalacji i konserwacji automatycznych systemów gaśniczych. Podczas instalacji należy 
upewnić się, że: 

● niniejszy produkt jest instalowany zgodnie z przepisami dotyczącymi 
zapobiegania wypadkom i obowiązującymi przepisami krajowymi, 

● niniejszy produkt jest używany zgodnie z przeznaczeniem, 
● unika się wszelkich zagrożeń, 

● Spełnione są wymagania firmy Siemens (instrukcje montażu, instrukcje 
techniczne, instrukcje uruchomienia i obsługi), 

● operatorzy otrzymali i zrozumieli informacje dotyczące tego produktu. 

Podczas uruchamiania należy zapewnić zgodność z obowiązującymi przepisami, regulacjami 
technicznymi i instrukcjami bezpieczeństwa. 

Niezastosowanie się do instrukcji firmy Siemens może spowodować poważne obrażenia ciała 
lub znaczne szkody materialne, za które firma Siemens nie ponosi odpowiedzialności. 

Firma Siemens zastrzega sobie prawo do wprowadzania modyfikacji i/lub ulepszeń 
technicznych w dowolnym momencie. 

Montaż    

 MANOCAB asortyment 
● Podłącz żeńskie złącze M8 do wolnego złącza z tyłu manometru. 
● Dokręcić nakrętkę złącza wymaganym momentem: 0,2 Nm. 

 

Szczegółowa procedura znajduje się w instrukcji montażu i konserwacji. 
 

MANOEOL asortyment 

● Podłącz żeńskie złącze M8 do wolnego złącza z tyłu ostatniego manometru na linii 
monitorowania. 

● Dokręcić nakrętkę złącza wymaganym momentem: 0,2 Nm. 
 

Szczegółowa procedura znajduje się w instrukcji montażu i konserwacji. 
 

MANO-AH Narzędzie testowe 

● Podłącz narzędzie testowe w dowolnym miejscu linii monitorującej pomiędzy kablem 
połączeniowym MANOCAB- START a urządzeniem końcowym MANOEOL. 

● Naciśnij przycisk, aby zasymulować manometr wskazujący "utratę czynnika". 

Konserwacja   
Przechowywanie 

 
● Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, chroniąc przed wstrząsami. 
● Przechowywać w czystym i suchym miejscu, chroniąc przed niekorzystnymi warunkami 

pogodowymi. 
 

 
4 



Siemens Schweiz 
AG Building Products 

A6V101107822_en--_f pl 

2021-01-13 
 

Kontrola 
● Sprawdź, czy produkt jest w dobrym stanie. 
● Sprawdzić ręcznie, czy produkt jest prawidłowo dokręcony i w razie potrzeby dokręcić 

ponownie. 
 

Częstotliwość kontroli produktu zależy od obowiązujących przepisów lokalnych. Więcej 
informacji można znaleźć w dokumentacji serwisowej. 

 

 
Dane techniczne  

 
MANOCAB asortyment 

 

Dane techniczne 

Długość kabla 

 
 

 
MANOCAB-START  

MANOCAB-EXT 1.5m 
MANOCAB-EXT 5.0m 

 5 m 
1.5 m 
5 m 

Napięcie 24 VDC, maks. 48 V 

Prąd maks. 1 A 

Konfiguracja   

 MANOCAB-START 
MANOCAB-EXT1.5m 
MANOCAB-EXT5.0m 

Gołe przewody - żeńskie M8 z 3 biegunami 
Męskie M8 z 3 biegunami - Żeńskie M8 z 3 biegunami 
Męskie M8 z 3 biegunami - Żeńskie M8 z 3 biegunami 

Kabel Czarny bezhalogenowy PUR, Ø4,4 mm 

Przewody 3 x 0,25 mm2 

1: brązowy 

2: czarny 

3: niebieski 

Promień gięcia (instalacja stała) 25 mm 

Cykl podłączania ≥ 100 

Moment dokręcania 0,2 Nm 

Ochrona IP IP65 

Kompatybilne CSG XC10, X100, FS20 

Materiały Brąz, miedź, cynk, PUR, PP 

Temperatura pracy -20 °C do +50 °C, bez kondensacji 

Temperatura transportu i przechowywania -40 °C do +70 °C, bez kondensacji 

Waga   

 MANOCAB-START 
MANOCAB-EXT 1,5m 
MANOCAB-EXT 5.0m 

0,08 kg 
0,03 kg 
0,12 kg 

MANOEOL asortyment 
 

Dane techniczne 

Złącze Żeński M8 z 3 biegunami 

Ochrona przed wnikaniem IP65 

Kompatybilny ECP 

MANOEOL-X100 
MANOEOL-XC10 

MANOEOL-FS20 

X100 (REOL: 3,3 kΩ, 0,4 W, 1 %; RS: 680 Ω, 0,4 W, 1 %) 
XC10 (REOL: 3,3 kΩ, 0,4 W, 1%; RS: 1,2 kΩ, 0,4 W), 
1 %) 
FS20 (REOL: 1,2 kΩ, 0,4 W, 1 %; RS: 680 Ω, 0,4 W, 1 %) 

Materiały Brąz, tworzywo sztuczne, elastomer 

Temperatura pracy -20 °C do +50 °C, bez kondensacji 

Temperatura transportu i przechowywania -40 °C do +70 °C, bez kondensacji 

Waga 0,015 kg 
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MANO-AH 
 

Dane techniczne 

Długość kabla ~0.6 m 

Napięcie 24 VDC, maks. 48 V 

Prąd maks. 1 A 

Kabel Czarny bezhalogenowy PUR, Ø4,4 mm 

Przewody 3 x 0,25 mm2 

Ochrona IP IP65 

Materiały Brąz, miedź, cynk, PUR, tworzywo sztuczne 

Temperatura pracy -20 °C do +50 °C, bez kondensacji 

Temperatura transportu i przechowywania -40 °C do +70 °C, bez kondensacji 

Waga 0,31 kg 

 

Certyfikaty i zgodność 

RoHS Zgodność 

Możliwe połączenia 
 

CSG Urządzenie końcowe 

Zakres FS20 
Sinteso FC20xx 
Cerberus FC72x 

MANOEOL-FS20 

XC10 

Wszystkie MANOEOL-XC10 

Zakres X100 (ścienny, kompaktowy 1LB) 

Z E3G086 MANOEOL-X100 
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 Wymiary  

Wymiary w mm 

MANOCAB asortyment 
 

MANOCAB-START MANOCAB-EXT5.0m 
 

 

 

 

MANOCAB-EXT1.5m 
 

 

 

 

 
MANOEOL asortyment 

 

MANOEOL-X100 MANOEOL-XC10 MANOEOL-FS20 
 

 

 

 

 

 

 

 
MANO-AH Narzędzie testowe 
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