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DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH 
Nr 002-DWU-2017 

 
 

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: 

Sterownicze urządzenie sterujące – do zastosowania w obiektach 
budowlanych – Centrala sterująca urządzeniami oddymiającymi i 

przewietrzającymi typu AFG-2004  

2. Zamierzone zastosowanie:  

Systemy oddymiania i przewietrzania. 

3. Producent:  

AFG ELEKTRONIKA PRZEMYSŁOWA Maciej Garczarek 

Ul. Krzywa 31 60-118 Poznań 

  

4. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: 1  

5. Krajowa ocena techniczna: 

AT-0401-509/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r.  

6. Jednostka notyfikowana: 

CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ im. Józefa Tuliszkowskiego 
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY 
ul. Nadwiślańska 213 05-420 Józefów 
Numer jednostki notyfikowanej w Unii Europejskiej – 1438. 

7. Deklarowane właściwości użytkowe: 

 

Właściwości użytkowe oraz i warunki dotyczące stosowania wyrobu budowlanego 

Właściwości użytkowe 
Rozdział AT-401-0509/2016 

z dnia 30 grudnia 2016  
Poziom, klasa  

Konstrukcja wyrobu Pkt. 3.1 Spełnia 

Integralność torów transmisji Pkt. 3.1.1 Spełnia 

Znakowanie Pkt. 3.1.2 Spełnia 

Wymagania funkcjonalne Pkt. 3.2 Spełnia 

Wymagania ogólne Pkt. 3.2.1 Spełnia 

Czas odpowiedzi Pkt. 3.2.2 Spełnia 
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Odbiór i przetwarzanie sygnałów alarmu pożarowego Pkt. 3.2.2.1 Spełnia 

Kasowanie stanu alarmowania Pkt. 3.2.2.2 Spełnia 

Odbiór i przetwarzanie  sygnałów uszkodzeniowych Pkt. 3.2.2.3 Spełnia 

Kasowanie sygnalizacji uszkodzeniowej Pkt. 3.2.2.4 Spełnia 

Kontrola unieruchomienia elementów wykonawczych Pkt. 3.2.2.5 Spełnia 

Wyjścia związane ze stanem alarmowania Pkt. 3.2.2.6 Spełnia 

Niezawodność działania Pkt. 3.2.3 Spełnia 

Właściwości użytkowe w warunkach pożaru Pkt. 3.2.4 Spełnia 

Wejścia i wyjścia związane zw stanem alarmowania Pkt. 3.2.4.1 Spełnia 

Sygnalizacja optyczna Pkt. 3.2.4.2 Spełnia 

Wyjścia do systemów innych niż system kontroli 
rozprzestrzeniania dymu i ciepła 

Pkt. 3.2.4.3 Spełnia 

Wyjście związane ze stanem alarmowania Pkt. 3.2.4.4 Spełnia 

Trwałość Pkt. 3.2.5 Spełnia 

Zimno Zgodnie z tabelą 2 Lp. 1 Spełnia 

Wilgotne gorąco stałe, odporność Zgodnie z tabelą 2 Lp. 2 Spełnia 

Uderzenia mechaniczne, odporność Zgodnie z tabelą 2 Lp. 3 Spełnia 

Wibracje sinusoidalne, odporność Zgodnie z tabelą 2 Lp. 4 Spełnia 

Wibracje sinusoidalne, wytrzymałość Zgodnie z tabelą 2 Lp. 5 Spełnia 

Zmiany napięcia zasilania Zgodnie z tabelą 2 Lp. 6 Spełnia 

 

Właściwości użytkowe oraz i warunki dotyczące stosowania wyrobu budowlanego 

Właściwości użytkowe 
Rozdział AT-401-0509/2016 

z dnia 30 grudnia 2016  
Poziom, klasa  

Badanie odporności na zapady napięcia krótkie przerwy 
zmiany napięcia 

Zgodnie z tabelą 2 Lp. 7 Spełnia 

Wyładowania elektrostatyczne  Zgodnie z tabelą 2 Lp. 8 Spełnia 

Oddziaływanie pola elektromagnetycznego Zgodnie z tabelą 2 Lp. 9 Spełnia 

Zakłócenia serią szybkich elektrycznych impulsów (EFT/B) Zgodnie z tabelą 2 Lp. 10 Spełnia 

Zakłócenia impulsami dużej energii Zgodnie z tabelą 2 Lp. 11 Spełnia 

Zakłócenia przewodzone wywołane polami o częstotliwości 
radiowej 

Zgodnie z tabelą 2 Lp. 12 Spełnia 

Wymagania ogólne Pkt. 3.2.6 Spełnia 

Wymagania dotyczące sygnalizacji Pkt. 3.2.7 Spełnia 

Wymagania ogólne Pkt. 3.2.7.1 Spełnia 

Wyświetlanie komunikatów Pkt. 3.2.7.2 Spełnia 

Sygnalizacja za pomocą wskaźników świetlnych Pkt. 3.2.7.3 Spełnia 
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Stan dozorowania Pkt. 3.2.8 Spełnia 

Stan uszkodzenia Pkt. 3.2.9 Spełnia 

Sygnalizacja optyczna stanu uszkodzenia Pkt. 3.2.9.1 Spełnia 

Wyjście związane z sygnalizacją uszkodzeniową Pkt. 3.2.9.2 Spełnia 

Wymagania dla dokumentacji Pkt. 3.2.10 Spełnia 

Dokumentacja użytkownika Pkt. 3.2.10.1 Spełnia 

Dokumentacja konstrukcyjna Pkt. 3.2.10.2 Spełnia 

Dodatkowe wymagania konstrukcyjne dla central 
sterowanych programowo 

Pkt. 3.2.11 Spełnia 

Wymagania ogólne Pkt. 3.2.11.1 Spełnia 

Dokumentacja oprogramowania Pkt. 3.2.11.2 Spełnia 

Budowa oprogramowania Pkt. 3.2.11.3 Spełnia 

Nadzorowanie programu Pkt. 3.2.11.4 Spełnia 

Przechowywanie programów i danych Pkt. 3.2.11.5 Spełnia 

Nadzorowanie zawartości pamięci Pkt. 3.2.11.6 Spełnia 

 

Poziomy i klasy właściwości użytkowych oraz opis i warunki dotyczące stosowania wyrobu budowlanego: 

Typ: AFG-2004 

Zakres temperatur pracy: -10
0
C

 
÷ +40

0
C 

Stopień ochrony obudowy: IP 42 

Wymiary (dł. X szer. X wys.): 310x310x120, 480x410x150, 500x500x210, 600x600x210, 800x600x210 mm 

Wersja oprogramowania: 3.00 

Zasilanie: Zasilacz wewnętrzny typu AFG 2004Z 

Napięcie zasilania centrali: 230 V AC 

Linie dozorowe: Tylko otwarte 

Liczba linii dozorowych: AFG-2004L: 3 szt. 

Napięcie linii dozorowej: 21 ÷ 28 V DC 

Maksymalny prąd w stanie dozoru: 6 mA 

 

 

Wejścia: 

 

 

do wyłączników krańcowych: 

moduł AFG-2004L 2 szt., moduł AFG-2004G 2 szt. 

do czujnika pogody: 

moduł AFG-2004L 1 szt., moduł AFG-2004G 1 szt. 

potwierdzenie zadziałania: 

moduł AFG-2004P 2 szt. 

Wyjścia: do ręcznych przycisków oddymiania: moduł AFG-2004L 1 szt. 

i/lub do ręcznych przycisków przewietrzania: 

moduł AFG-2004L 1 szt., moduł AFG-2004G 1 szt. 
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i/lub elementów wykonawczych: 

moduł AFG-2004L 1 szt., moduł AFG-2004G 1 szt. 

i/lub przekaźnikowe bezpotencjałowe 

moduł AFG-2004L 2 szt., moduł AFG-2004PP 2 szt. 

moduł AFG-P4-24VDS 4 szt. 

Dopuszczone do stosowania są następujące moduły wewnętrzne: AFG-2004L, AFG-2004G, AFG-2004P, AFG-2004Z (2, 8, 
16 A), TSO25/23, TMM160, TMM200, AFG-P4-24VDC. 

 

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych 
właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z 
rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego 
powyżej.  

W imieniu producenta podpisał: 

 Maciej Garczarek – Właściciel                                     

  
 
Nr wydania deklaracji: 1 
Data i miejsce wydania: Poznań, 14 sierpnia 2017 r. 

       
                                                                                                  
 

        
 

 

   


