
Specyfikacja parametrów

Regulatory głośności PA z 24V przekaźnikiem priorytetu
T-671F / T-672F / T-673F / T-674F / T-675F

Opis i cechy

Model
Maks. moc wyjściowa
Rodzaj regulacji
Rodzaj linii głośnikowej
Pasmo częstotliwości
Przekaźnik obejścia
Napięcie ster. przekaźnika
Ilość pozycji regulatora
Materiał frontu, kolor
Otwór montażowy
Wymiary
Masa
Akcesoria w kpl.
Akcesoria dodatkowe

Wymiary i połączenia:
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Regulatory głośności serii T-67xF przeznaczone są do regulacji głośności w liniach głośnikowych. Typoszereg
regulatorów zawiera się w przedziale mocy od 6W do 100W. Regulatory wyposażone są w przekaźnik sterowany
napięciem 24V DC, który umożliwia ignorowanie nastawy regulatora np. w sytuacji alarmowej.
Instalacja regulatora wymaga zastosowania puszki montażowej typu V-8 lub V-8P.

• 10 stopniowa regulacja głośności, pozycja 0 - wyłączony
• Do regulacji głośności w liniach 100V
• Wyposażony w przekaźnik obejścia nastawy regulatora, aktywowany zewnętrznym napięciem + 24V
• Panel frontowy w kolorze białym
• Montaż podtynkowy lub natynkowy w dedykowanej puszce
• Terminale śrubowe

T-671F
6 W

Transformator
  Napięciowa

80 Hz - 16 kHz
Tak

2 x śruba M4x 25
V-8, V-8P

24V DC

ABS, biały
80x80x60 mm
87x87x68 mm

0,16 kg

10 + OFF

T-672F
15 W

Transformator
  Napięciowa

80 Hz - 16 kHz
Tak

2 x śruba M4x 25
V-8, V-8P

24V DC

ABS, biały
80x80x60 mm
87x87x68 mm

0,22 kg

10 + OFF

T-673F
30 W

Transformator
  Napięciowa

80 Hz - 16 kHz
Tak

2 x śruba M4x 25
V-8, V-8P

24V DC

ABS, biały
80x80x60 mm
87x87x68 mm

0,22 kg

10 + OFF

T-673F
60 W

Transformator
  Napięciowa

80 Hz - 16 kHz
Tak

2 x śruba M4x 25
V-8, V-8P

24V DC

ABS, biały
80x80x60 mm
87x87x68 mm

0,22 kg

10 + OFF

T-673F
100 W

Transformator
  Napięciowa

80 Hz - 16 kHz
Tak

2 x śruba M4x 25
V-8, V-8P

24V DC

ABS, biały
80x80x60 mm
87x87x68 mm

0,24 kg

10 + OFF
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